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Ligação das Chaves Fusível na Rede Primária e nas Muflas
(vide tabela a seguir)

1030

Cabo alumínio coberto XLPE 15KV 185 mm² (m)

Cabo alumínio coberto XLPE 25KV 185 mm² (m)

Cabo alumínio coberto XLPE 15KV 70 mm² (m)

Cabo alumínio coberto XLPE 25KV 70 mm² (m)

631
332
333

34
35

6

Parafuso de cabeça sextavada M12 x 45 mm

Parafuso de cabeça sextavada M12 x 60mm

Parafuso estribo par aterramento 

Conector terminal tipo 7 Al 336MCM - 185 mm²

Conector terminal tipo 4 1/0 AWG 50 mm² CAL-70 mm²

NOTA: Para a dmensionamento do cabo de ligação vide GED 2856

Cabo de Ligação UnC

70 mm²15 kV 85251
70 mm²25 kV

185 mm² 15 kV
185 mm² 25 kV

85252
85253
85019

Ligação das Chaves Fusível na Rede Primária e nas Muflas
(vide tabela a seguir)

Conestor tipo cunha alumínio

Cobertura para conector tipo cunha aluminio
38
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2830
5173

Conexão UnC
20684
20685
20288

Conector
70 mm² x 3E70
70 mm² x 3E185

185 mm² x 3E185

CN10
CN4
CN2
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Detalhe Estrutura Primária CE1H - Chaves Fusível em Estrutura Normal 
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S/Escala
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CAIXA DE PASSAGEM
(1100X600X1200)

ELÉTRICA 
MÉDIA

TENSÃO 

TAMPA FERRO FUNDIDO

Detalhe caixa passagem Média tensão 
S/Escala

NÍVEL DO PISO ACABADO

3

8

8

H

LINHA DE DUTOS 1X2

NÍVEL DO PISO ACABADO

H

LINHA DE DUTOS 1X2

8

OBSERVAÇÕES: MEDIDAS EM CENTÍMETROS 

H
60 cm ( No mínino no caso de passeios/calçadas)
80 cm ( No mínino no caso de via públicas de circulação de 
veiculos / leito carroçável))

eletroduto PEAD de 1"

eletroduto PEAD de 4"

FITA DE ADVERTÊNCIA(PERIGO)

10cm

FITA DE ADVERTÊNCIA(PERIGO)

Det.01- Dutos Envelopados em Concreto

s/escala 
GED 4102-Pag.10 de 42 - Fig.4.2 - 22/11/2016
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TUBO AÇO-CARBONO ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE
VER TABELA 5 DO GED-2856

CAIXA DE PASSAGEM
(800X800X1200)

PEDRA BRITADA N.2
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Detalhe do ramal  entrada subterranea  
Fornecimento em Tensão Primária de Detalhe do 
ramal de entrada  15KV e  25KV  - GED 2859 
Des.05-pag. 08/44 -25/11/2015
S/Escala 
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Detalhe caixa TIPO R3
S/Escala

DE MÉDIA UNICAMP (11,9kV)
REDE DE DISTRIBUIÇÃO

4(3X#240,0+1x#240,0mm) (3F+N)2 

4(1X#120,0mm) (PE)2 

unipolar, com isolação em epoxi, uso interno classe 15 kV, 
NBI110 kV, de relação 11,9/0,22kV - 1000 VA.

Transformador de Potencial (TP): 

unipolar, com isolação em epóxi, uso interno classe 15 kV - Ip/Is 
= 300/5, classe de exatidão 12B/60.

Transformador de Corrente (TC):

1000 VA/500 W - entrada 220 Vca/saída 220 Vca - autonomia de 2 horas, que será 
alimentado pelo secundário do TP 11,9/0,22 kV - 1000 VA.

No-break: 

Relé de sobrecorrente (fase/neutro): 1439TU
PEXTRON, código URPE 1439TU - 5A - 60Hz - 72...250 Vca/Vcc, é 
um relé de sobrecorrente trifásico + neutro com 
amperímetro e registro de corrente de curto circuito. O relé 
executa as seguintes funções: 27,47,48,59 ,50/50N, 51/51N/51-GS  nas seguintes faixas de ajustes:

50/50N (Sobrecorrente instantânea de fase/neutro)
  51/51N/51GS (Sobrecorrente temporizada instantânea de fase/neutro/sensor de terra)

unidade temporizada fase (ANSI 51) - (0,25 a 16 A) x TC
unidade instantânea fase (ANSI 50) - (0,25 a 100 A) x TC
unidade temporizada neutro (ANSI 51) - (0,15 a 6,5 A) x TC
unidade instantânea neutro (ANSI 50) - (0,15 a 50 A) x TC

CARACTERISTICAS TC E TP PROTEÇÃO 

CARACTERISTICAS TC E TP MEDIÇÃO

Transformador de Corrente (TC):
Corrente primária nominal: 100 A
Relação nominal: 20:1 60 HZ
Carga nominal ABNT: C25
Carga exatidão ABNT: 0,6 - C25
Fator térmico: 1,5
Nível de Isolamento:  tensão nominal de operação 11,9 KV

 tensão maxíma de operação 15,0 KV
 tensão suportável nominal à frequencia industrial: 36,0 KV
 tensão suportável nominal de impulso atmosférico: 110,0 KV

Transformador de Potencial (TP):

Tensão Secundária  nominal: 220 V 
Carga nominal ABNT: P25
Carga exatidão ABNT: 0,3 - P25
Potência  térmica: 1.000 VA
Nível de Isolamento:  tensão máxima de operação 72,5 KV

 tensão suportável nominal à frequencia industrial: 140,0 KV
 tensão suportável nominal de impulso atmosférico: 350,0 KV

Tensão Primária nominal: 11,9 KV

QGBT
CARGA INSTALADA = 414.527VA
DEMANDA = 487.679 VA
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QFACT QDECT QDEC1-1 QFAC1 QDEC1-2 QDEC1-3 QDEC2 QFAC3 QFAC2

3X#16,0+1x#16,0mm ) (3F+PE)2 

(0,6/1,0 Kv)

20A

4(3X#240,0+1x#240,0mm) (3F+N)2 

4(1X#120,0mm) (PE)2 

DIAGRAMA UNIFILAR MT
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COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário
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SIARQ-87_EXE_ELE01a07_

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 

CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO SIARQ 
(OS87) ETAPA: EXECUTIVO

SIARQ - ARQUIVO CENTRAL DO SISTEMA DE ARQUIVO
RUA 1 COM AV. DR. ANDRÉ M. TOSELLO, Nº s/N, QD 43, CEP 13083-886 
 CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

ENG. MARCOS C.C.ANTUNES- CREA nº 5062600651 ENG. MARCOS C.C.ANTUNES- CREA nº 5062600651
ART nº 

SIARQ 
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO SIARQ

 poste derivação rede media tensão
Planta Instalações Elétricas detalhe

s/escala

05/07

NORTE G.


