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PLANTA ILUMINACAO BARRILETE

Escala 1:50 NOTAS: 1.0 CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO € COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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REVISAO | DATA DESCRICAO DA REVISAO
3. | &M  COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
os¥fis | o . S
5%§§§§ UNICAMP Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitario
Z2=d38
messne CODIGO DA OBRA CPO
<ZZEES | uNDAE SIARQ - ARQUIVO CENTRAL DO SISTEMA DE ARQUIVO
SaT 2 ~
< “-’§ ° 0BRA: READEQUACAQO DE PROJETOS SIARQ_read
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ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS ESPECIFICACAO DE LUMINARIAS
FORRO DESCRICAO
1 Forro composto por gesso monolitico e placas removiveis em fibra mineral. Placas: com pintura acrilica de acdo bacteriostatica, cor Lumindria retangular de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil 'T" de aba 25mm, com barra de LED 31W e emissdo de
branco. Medidas das placas: 62,5 x 125 cm, espessura 14 mm. Fixagdo: placas apoiadas em perfis metdlicos aparentes, com borda lay-in __luzna corbranco neutro 4000K (+200). Corpo e aba em chapa de aco fratada com acabamento em pinfura elefrostatica na cor
na largura e no comprimento, suspensas por pendurdis rigidos, cor branco. ndice de absorcdo sonora 0,75 (SRA) e 0,70 (NRC) e %1 | branca. Refletor em aluminio anodizado de alfo brilho com reflexdo tofal de 86% e aletas parabdlicas em aluminio anodizado de GRACO PROJETOS. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO S/C LTDA.
atenuacdo sonora (CAC) de 30 a 49 dB. Referéncia comercial: linha Polaris - Hunter Douglas, Planam, llloruck ou equivalente técnico. alto brilho com reflexdo total de 86%. Referéncia comercial: modelo 2005, LED Premium (4000K) - Itaim, Stock, Projeto ou ? _ ¢
Gesso monolitico com pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente tecnico. graco RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
i Achi i 3 iti i ini i Lumindria retangular de sobrepor com barra de LED 31W e emissdo de luz na cor branco neutro 4000K (200). Corpo em chapa de
equwolgr)’re eenico. Junta de diatacdo de 2 om gn'rre.o poredg N n’lopolmco, com fabica em aluminio com pinfura aco tratada co?n occlbomen'rpo) em pintura eletrostdtica na cor branca. Refletor aluminio anodizado ol’fo bril)ho co?n reflexéo?o'rol Projelos, empreendimenins. FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
eletrostdtica cor branca. Ver detalhamento e paginagdo no projeto arquiteténico. g ¢ P ! ] - Aizac ! coninigio
Laje rebocada com aplicacdo de pinfura em latex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Se 8§% e(jl()e()’rgz)cmnyexo; en; c;lun_nutuo onod|zgd|o QTI'rotF)nlho com reflexdo total de 86%. Referéncia comercial: modelo 3725 LED projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br
Williams, Suvinil ou equivalente técnico. remium - lfaim, >Tock, Frojefo ou equivaiente tecnico.
Forro em gesso monolitico com pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco, cédigo 001 - Coral, Ik_)umindrio df eTOt()JL(J)TILr ("i?og?rrg de gesso %U mogulodo (t:ortn gerﬁl T de ott:o 25me' com l:;orro CljetLE?'?'] We emissgo de lUTmeT (ior
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatacdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em ranco NeuIro 4. +200). LOrpo em Chapa de ago Tratada com acabamento em pintura Ele1rostatica na cor branca. Retietor
aluminio com pintura eletrostatica cor branca. Ver detalhamento e paginagdo no projeto arquiteténico. e aletas parabdlicas em aluminio anodizado de alfo brilho. Difusor franslucido. Referéncia comercial: modelo 2690, LED Premium - unoae - SIARQ - ARQUIVO CENTRAL DO SISTEMA DE ARQUIVO ARQUIVO DWG
Forro composto por gesso monolitico e placas removiveis em fibra mineral. Placas: com pintura acrilica de agdo bacteriostatica, cor ”O'mj S/chk, Projeto OU. equivalente fécnico. — } .
branco. Medidas das placas: 62,5 x 62,5 cm, espessura 14 mm. Fixacdo: pkjlcc,S apoiadas em perfis metdlicos aparentes, com borda lay-in Lumindria de embutir em forro c!e.gesso ou modulado com LED de 1X39W e emissdo de Iu; na cor bronclo.neufro ENDEREGO RUA 1 COM AV. DR. ANIIIDRE M. TOSELL?, N° s/N, QD 43, CEP 13083-886 UNICAMP SIARQ-86_ ARQ26_IlumEstCobE
na largura e no comprimento, suspensas por pendurdis rigidos, cor branco. indice de absorcdo sonora 0,75 (SRA) e 0,70 (NRC) e o 4000K (tQQO). aba em pollmerq |r7]eTodo na cor branca. Reflefor em chapa de aco com pintura eletrostatica na cor L CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP JAN - - )
atenuacgdo sonora (CAC) de 30 a 49 dB. Referéncia comercial: linha Polaris - Hunter Douglas, Planam, llloruck ou equivalente técnico. branca. Difusor recuado translucido. Referéncia comercial: mod. DORAH-GC), codigo 0003760, cor branco - Itaim, -
e . . s : . A . . X ~ . . . . : 2 . OBRA
Gesso monolitico com pintura em Iatex acrilico acefinado; referéncia comercial da finta: cor branco - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou S‘roc;ki If’rOJeTo ou eqU}voIenTe técnico. ) . R EAD EQ UACAO D E P ROJ ETOS _ OS 86 REF.
equivalente técnico. Junta de dilatacdo de 2 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em aluminio com pintura Lumindria de sobrepor tipo arandela, para 1 Idmpada fluorescente compacta eletrénica de 15W. Corpo e grade frontal de ARQ
eletrostdtica cor branca. Ver detalhamento e paginacdo no projeto arquitetoénico. Pany protecdo em aluminio fundido, com acabamento em pintura eletrostdtica epdxi-pd na cor branca. Difusor em vidro transparente ETA PA . Exec UT|VO '
frisado. Instalagdo conforme Projeto de Instalagdes Elétricas. Referéncia comercial: MOD. TATU, Codigo 8157.1A1.450 - Itaim, Stock, _ ° )
LEGENDA Projeto ou equivalente técnico. FOLHA
Para aparelhos, grelhas e dutos de ar condicionado - ver projeto de Instalagcdes Mecanicas. TITULO PlO N -I-G ”U mll’] a (;é e} BCI rrlle-l-e
zzzzzzzzz, - Construgdo existente l:| Forro monolitico a construir 26/37 RO
\ J J
Alvenaria a construir em
[ ] Forroem painéis a construir AUTOR (ES) PROJETO DESENVOLVIMENTO PROJETO DESENHO ESCALA
bloco de concreto ARQ. NORA CAPPELLO - o Nora
ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU v A20539-7 : CAUN" A39489-0 DATA 1:50
RRT: 9609203 ARQ. RENATA G. BUFFA- CAU n° A42704-7 JUN /2020 .
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