LEGENDA

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE SOBREPOR

7
il

N\ DISTRIBUIDOR DE TELEFONIA - 600x600x160mm OU INDICADA
X—PONTO -
S INTERRUPTOR BIPOLAR - H=1,30 PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
X—PONTO -
Ss INTERRUPTOR PARALELO- H=1,30 PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
—— CIRC,
AX TOMADA 220V (2P +T) A 0,40m (PADRAO ABNT) - ENERGIA COMUM
ix —LIRG CONJUNTO C/ 02 TOMADA 127V (2P + T) A 90CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)- ENERGIA
ESTABILIZADA
X LIRG CONJUNTO C/ 02 TOMADA 127V (2P +T) A 90CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)- ENERGIA
COMUM
X — CIRC. -
TOMADA 127V (2P +T) A 90CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT) - ENERGIA COMUM
——CIRC. -
er TOMADA 127V (2P +T) A 0,40m DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT) ENERGIA COMUM
X ——CIRC. -
Pl TOMADA CHUVEIRO (2P + T)A 2,30 DO PISO (PADRAO ABNT)
@X*CM‘ PONTO DE ENEGIA PARA SISTEMA DE ARCONDICIONADO
X—CIRC.

TOMADA 220V (2P + T) A 60CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)

TOMADA DE TELECOMUNICACAO RJ45, CATEGORIA 6 - h=0,4m DO PISO ACAB. OU INDIC.

CONJUNTO DE 2 TOMADAS DE TELECOMUNICAGAOQ RJ45, CATEGORIA 6 h=0,40m DO PISO
ACABADO OU INDICADO

TOMADA DE TELECOMUNICAGCAO RJ45, CATEGORIA 6 - h=1,1m DO PISO ACAB. OU INDIC.

CONJUNTO DE 2 TOMADAS DE TELECOMUNICAGCAQ RJ45, CATEGORIA 6 h=1,10m DO PISO
ACABADO OU INDICADO

TOMADA DE TELECOMUNICACAO RJ45, CATEGORIA 6 - h=0,4m DO FORRO OU LAJE.

CONJUNTO DE 2 TOMADAS DE TELECOMUNICACAO RJ45, CATEGORIA 6 h=0,4m DO FORRO OU
LAJE

TOMADA DE TELECOMUNICAGAO RJ45, CATEGORIA 6 - NO FORRO OU LAJE.

CONJUNTO DE 2 TOMADAS DE TELECOMUNICACAO RJ45, CATEGORIA 6 NO FORRO OU LAJE
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ELETRODUTO QUE DESCE

1c 1c 1c

én\

ELFIRICA COMUM ELETROCALHA METALICA LISA COM TAMPA, SENDO 200x50mm PARA REDE COMUM

NN ,
1 MA\\\ § @\\ CABEANENTO ESTRUTURADO ELETROCALHA METALICA LISA COM TAMPA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, 100x50mm

5 S | 5 s S |

3 NG\

ELETROCALHA METALICA LISA COM TAMPA PARA CA ESTABILIZADA , 300x100mm - h=3,15m OU

ELETRICA ESTABILIZADA

INDICADO
e e 3c 4c ALMENTADORES ELETROCALHA METALICA LISA COM TAMPA, SENDO 200x50mm PARA ALIMENTADORES
T T4 T T ) ~
SENSOR SENSOR SENSOR SENSOR SGI T T T T 7 CONJUNTO DE LEITO ARAMADO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO E ELETRICA - VER DIMENSOES
EIEEOQRS-r?ﬁ] aE_T:sOQR’m ?_E:?;ioQ i'E_szR’OQ EM PROJETO
i éa =3,25m =3.25m ~3:25m 54 PERFILADO METALICO 38x38mm, INSTALACAO PENDENTE - h=3,2m OU INDICADO
b 1o b ] @E ] @b ] @E T :
2c ‘ 2c 3c ‘ 3c 4c ‘ 4c 4c e DUTO EM ALUMINIO 73x25mm DUPLO TIPO DUTOTEC
L Yxmk y kp\ yxmk X31 XJ'IM’? X31 X31 X31 R X31 X31 X31 N X31 mﬂzﬂzﬂ wﬂ“k H A
N N £ ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO, INSTALACAO APARENTE
= £ = S I\ GHA\ \G) \EEA ’ NGEA \GEA NEEA S N\ G\ G \EEA <A\ F . © c
I I
E n n n 973 ’7 913 973 013 EL ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NA PAREDE/TETO, PARA ELETRICIDADE.
r ~§\ 3 *Q\ - ‘@\\ s SENSOR
OI 3' | IS—|E=T??2RSS: ELG ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO EM INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE (BOMBEIRO)
+-S +-S '

+-S ™ Tblc +-S
o [ TUBULACAO APARENTE, SEAL TUBE FLEXIVEL @1" OU INDICADO

CONDULETE INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.
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:F
573 5713
Fn
:F
N
513 9713
:F
N
913 9713
N
Fo
BRE
o]
To

1b & 1b oS .
;ﬁ ﬁ %b %b - - " © © T_(IBI_L 0 CONDULETE INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.(BOMBEIRO)
il ul ul & Wnk wuk 3} [ ] PORTA EQUIPAMENTOS PARA CANALETA DE ALUMINIO, h=0,4m OU INDICADO
— N&h N N g5\ T —{EN NN T = SNy - -
| | | | fﬁT 50 (=) BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA COM INSCRICAQ "SAIDA"
p m m m m ‘ ‘ JJL v
1 = - - - i (IED BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA (TIPO ACLARAMENTO)
Iblc 2b2¢ 5q
T T c N
m € il O i ) ® ACIONADOR PARA ALARME DE INCENDIO
i o & 3b3c & 4bdc & - ,/éj 7 % "
+-S +-S T +=5S T o © BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO
L A
la 1a 9713 "
01 m 02 m 02 m P 5¢ (K SIRENE PARA ALARME DE INCENDIO
Y i Y 3b i 3b g ¢ = .
- 2b 2b . z 4a 4a 4a f ‘ DETECTOR DE FUMACA OTICO-h=3,25m QUANDO APARENTE / h=FORRO QUANDO
ﬂ ﬂ # i %'_k %‘_k el EXISTIR FORRO - VIDE PROJETO PPCI
SENSOR— | N X3N] i BN \\ﬁxu% N [N N2x3 NN | \ [ NNy | NN | NN SN : I RNaenY [ NNV 75 N NN NN r . - -
RS © NN\ NP | N | NN\ LG Te AN | ENNGDANAN L ANNGTe AN | NP\ INNIPN\N NP\ = CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO
H=3,25m ] TX39W
fatele - - - BONS 5c RACK RACK DE TELECOM E/OU SERVIDOR
LT i o o o
. P 7a LT3 NI
+7
2b2c 3b3c
+-S +-S +-S
L1 " r LT F 4b4c 0 5c
o JonJ—Q J><_>I<_I—Q JoJZJ—Q T T LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE
Ta o Ta Ta o _ N CIRC, X i
s \\\: \ \\ I . CIRE 15W. CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTECAO EM ALUMINIO FUNDIDO, COM ACABAMENTO EM PINTURA
n e " SRIl e & GTAN ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO. INSTALACAO
— %%& Wk\x %%& 2a 3 20 3a g 3a 4a ¢ 4a 03 s [ A NS CONFORME PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS. REFERENCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CODIGO
ﬁ | ﬁ Jé\ % | % Jé\ ﬁ | ﬁ & T l 8157.1A1.450 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.
frrzrzzzz w;muk %Mok %31‘)% s Y:Mok “ Y:B% “ Y;@Lk N rrzrzzzz 24 %:mok szln% %ﬁﬁk ['7 973 —F 53— 013 —{ }— SRE] 913 — @ SENSOR p
n lalbiel on SENSOR -.SETOR 03 LUMINARIA RETANGULAR DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL 'T" DE ABA 25MM,
(] ~
ZOZbQCQ o &) sEOR02[1(GT) wea25m [1E2) oo PUL " COM BARRA DE LED 31W E EMISSAO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K (£200). CORPO E ABA EM
e e S5 e e H=3.25m H=3.25m [ I;‘.:.g@);‘z,z..l CHAPA DE ACO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM
m m n n — RRRABTe XK ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO COM REFLEXAO TOTAL DE 86% E ALETAS PARABOLICAS EM
—-—— e T 202b2¢ NP 3a3b3c e ] 4a4bAc ] PONTO  ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO COM REFLEXAO TOTAL DE 86%. DIFUSOR TRANSLUCIDO. FLUXO
- - - 1 ) o
+-s LT R SERARALE. 0N W,—N i LUMINOSO 3.520IM | EFICACIA LUMINOSA 114IM/W | IRC >80 | DRIVER 700MA | IP20. REFERENCIA
T JJJ—W ? JJJ—°02 ? JJJ—°02 ? G, 5 COMERCIAL: MODELO 2005, LED Premium (4000K) - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.
o" o (] (]
6a 6a 6a 6a 7a 5C4LH LUMINARIA RETANGULAR DE SOBREPOR COM BARRA DE LED 31W E EMISSAO DE LUZ NA COR BRANCO
2a 2a 2a 3a 3a 4a 4a n LT NEUTRO 4000K (+200). CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA
£ - rg% rgé ﬁ a ﬁ ﬁ % r ¢[L‘ % n ¢[L‘ \ ELETROSTATICA NA COR BRANCA. REFLETOR ALUMINIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM REFLEXAO TOTAL DE
| ;’}: SENSOR | "x’|? QIF wjxsk wjmﬁ Wa% wmk ] Yw ] V;mk wuk y@m wuk 86% E ALETAS CONVEXAS EM ALUMINIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM REFLEXAO TOTAL DE 86%.DIFUSOR
% Hsasm [1ED) % 2 - B == & 2 & 2 & 35 P 56 TRANSLUCIDO.FLUXO LUMINOSO 3.175LM/W | EFICACIA LUMINOSA 103LM | IRC>80 | DRIVER DE
- m m L CORRENTE: 700MA | IP20. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO 3725 LED Premium (4000K) - ITAIM, STOCK,
+=S TS S S \\\( \\s PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.
= = Ir - -
ioy—g . 6a 1_6 70 10 Jﬂ—lm 2a2b2c 2a2b2c?2 | \]THQT\?TTFTT\OT ‘1‘0T L“—loz o 3e3p3c 3a3b3c3 | Hﬁﬂ?T‘?TTF{fﬂl‘OT JJJ—H Aohbic 4a4bic4 0 w\\\\ Q LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM LED DE 1X39W E EMISSAO DE LUZ NA
| S 5 SSS M‘H 11 m A SS 11 m A SSS 5c I POt COR BRANCO NEUTRO 4000K (£200). ABA EM POLIMERO INJETADO NA COR BRANCA. REFLETOR EM CHAPA
El ; === Dii ELG :}T 9713 973 —% ELG ELG :}T 973 973 —% ELG ELG :}T 9713 9713 ELG ELG ! ®<:::::> - @ DE ACO COM PINTURA ELE'TROSTATICA NA COR BRANCA. DIFUSOR RECUADO TRANSLUCIDOA. FLUXO
ag S — i ‘ | | . ‘ N FIFT, Cown | - | N | . S _“— ﬂ N i = \/) LUMINOSO 4.054IM | EFICACIA LUMINOSA 103IM/W | IRC>80 | DRIVER 900MA | IP20. REFERENCIA
, ELETRICA ESTABILIZADA | | ! | | ELETR\CA!ESTAE\UZADA | o | | | = ELETRICA ESTABILIZADA il Il = CIRC, PONTO COMERCIAL: MOD. DORAH'GC), CODIGO 0003760, COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU
8a CABEAMENTOESTRUTURADO é é m L‘g é CABEAME‘MTO ESTRUTURADO é I S‘ r‘n é I CABEAMENTO-ESTRUTURADO U H 5 5b EQUIVALENTE TECN|CO.
a 1o Y 3——0o13 9713 9713 DZ 10| 913 —bl— Eﬂfllflim— pRLEY » 013 9713 973 973 —Ll— 973 BRE] 913 9713 BRERES 973 9713 ——973 973 9713 ﬁ 97 L5713 9713 9713 FS - 97 913 (R 9713 9713 913 9713 9713 Ll ﬁ =S 9713 9713 978 1 97T Y J—ﬁ LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25MM, COM BARRA
e T IE EH‘P 5 +ff# +-S Jﬂi S +=S +-S+-S+-5S IE o +-5+-5+-5S o IE B w“k ka POT. DE LED 31W E EMISSAO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K (+200). CORPO EM CHAPA DE ACO
T T T A
%ﬁ G2 UEL] ﬁ ﬂ % % H—i % % ﬁ —h A 51 slb 3 TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS
ELG ELG EL ELG ELEGLG ELGLG E@— ELEGLG—— ELE ELEGLG 77LLEGLGO—35 QEEGLG ELEGLG — ELEG ELGG . — ELG EL EL OELGO1 ELG ELG ELEGLﬂ]mm 73—%‘%&6 —D—ELELG ELELGLG ELELG ELELG —ELOEEG %ﬁém - ELELG —ELELG ELELG ELELG —:LELG LGLG ELELG ELEL(%} OELEE—ELELG TN ELG @2 ELG ELELG = /1 b 5b r PARABOLICAS EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR TRANSLUCIDO. FLUXO LUMINOSO
SENSOR T UsENsOR | o N SENSOR © SENSOR' CIRC I ponTD 3.396LM | EFICACIA LUMINOSA 110LM/W | IRC >80 | DRIVER DE CORRENTE 700MA | TENSAQ 220V | VIDA
4c#2,5mm2 SETOR-03 SETOR-03 4H#2,5min2 SETOR-03 SETOR-03 4x#2,5mm2 o - | e . ;
: o - ks 2 == UTIL (L70) 50.000H | IP20. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO 2690, LED Premium - ITAIM, STOCK, PROJETO
; ‘ ‘ ‘ \ D= OU EQUIVALENTE TECNICO.
N s 5 s = ] T I e
QUEER. QDECT 10 | (UYHO2) - ) NOTAS
180x50 & . i INTERLIGACAO QGBT-SUBESTACAO
SOBE N A SER PROJETADA
Lo Ay o 106 ] 01 BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
DADOS Txsow mw al 02 CONDUTOR TERRA PARA ILUMINAGAD N&O COTADD #2,5mm2
i b b 10e CONDUTOR TERRA PARA TOMADA NZO COTADO #4,0mm2
(mal
2 o i 100 o m m él 03 ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA E PARA DADOS N&O COTADOD o1’
L] 10 ° - 04 CORES DOS CONDUTORES ELETRICOS:
10 L 10 £ 10b
PO x#2,5mm2 . DJFP H= . FASES-PRETO
2 H = / 3 ¢ NEUTROS — AZUL CLARO
0 = F i/, gggEO%ESERV ( ) 10d ¢ CONDUTORES PE - VERDE
o s ‘ Z= 5 REREE CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mme:
R ‘{ \‘ ELETRICA ESTABILIZADA 1 l ‘ ] QG T O ?
ot [ CRBeAvENo EsTRUTLRAD0 \ e 1| W soee- iopAv.O ] {FASES PRETO, NEUTRO - AZUL CLARO, PE — VERDE
. E 9a o o\ 7/ 10de CABO MENORES OU IGUAIS A # LOMM2:
Tog I AUMENTADORES o 3 | %ﬁﬂ 5 \ ] 71 0e i FASES PARA TOMADAS MORMAIS/COMUM — BRANCO
lo T & a ‘ 0 ’ NI A 2 : FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA £ NO-BREAK — VERMELHO
IE d — — 9713
(@N {-»JJL > t i f ; Eéi%gDgARAA;BTAgﬁzRESTABMZADAS - PRETO
—H¥ | i [ (= , —
+s+{ib+-s h ?—ma 073 ma@ 2 %9& “ 10d : FASES PARA CIRCUITOS TRIFASICOS - CINZA
e a 0T ¢ RETORNOS - AMARELD
o1 ol o3 a \ i CONDUTORES PE - VERDE
I 9g =S g _ u l? 05 NAD SERZD PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS
H g SENSOR| 03 g 1D m Jewsor 06 TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAID IGUAL DU MAIOR QUE 10¢DEZ) VEZES
o = o ETOR
i 325m ELG ELG —o— ELG ELG —é LG ELG — G ELG all e ELG e éb 10d D SEU DIAMENTRO NOMINAL
- Jjj HF-‘
" fla_ 1 +-S 07 AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAGCAZD DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUICAD
03' i %‘ 4 Y DEVERAD SER DO TIPO INDELEVEL, ADESIVAS, N&O SE ADMITINDD O USO DE ROTEX
é o 03
s 9 - S 08 NENHUMA FIACZO DOS SISTEMAS PODERA SER INSTALADA FORA DA TUBULACAOD EXCLUSIVA
) ] (}D) o)
r 1a
= - l0d
ALIMENTAGAO ELETRICA, d
220V — 3¢ — 60 HZ ]Q
1 —
PE R S T N ) s @ 9 - l?
‘ 1 (3F+N+T)#18mm2 — o1 3 " E E
\ CLASSE DE ISOLACAD 0,60/1,0K ESQUEMATICO DO QUADRO DE IE 9 o él
- - - - - - - - - - - - DA BOMBA DE INCeENDIO #_P v - r =
220/127V/36-60Hz ‘ SIMBOLOGIA DESCRICAD - 5 o o Ta
7o - . o L I ,ﬂl Rica
! ﬁﬁ/cm CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ROTATIVA, COM CAPACIDADE PARA ACIONAMENTO ATE 32 " [nlminl [ T T 1 ELG 5 >
AMPERES, MODELO 5TW3 0322, DE FABRICAGAO DA SIEMENS OU EQUIVALENTE TECNICO. 03 P |Q 0
ENTRADA Dj
1 127/220v D - BASES UNIPOLARES PARA FUSIVEIS DIAZED, DO TIPO 5SF1 024, COM FUSIVEIS "Dz COM P /77(
re ESB,\\VCA‘EQETEEP‘?g{?N\g)g,AMPERES' TIPO 5 SB2 51, AMBAS DE FABRICAGAO DA SIEMENS OU 4x#2 5mm2 9b ]Od
NEUTRO 954 RLI ’
°r 0 0 9x#0,75mm2 Cl o9 10d
c1 CONTATO ELETRICO DE FORGA DO CONTATOR "C1”, PARA ACIONAMENTO DO MOTOR N 1.
” ‘ q e I—HJJ_LLQ”" a—
CONTATO ELETRICO DE FORGA DO RELE BIMETALICO DE SOERECARGA O RELE BIMETALICO DE
RL1 SOBRECARGA DEVERA ATUAR NA FAIXA DE AJUSTE ENTRE AMPERES, E DEVERA SER m
801 % %l % % DO TIPO 3RU11 16-1F80, DE FABRICAGAO DA SIEMENS ou EQU\VALENTE TECNICO. 01 02 03 1)(3? g
® BRI SEHEREE SRR MR S B o e < ! lﬁ? él
. °
cH1 m r
INDICAGAQ DE CONEXAO DE CABOS, INTERNAMENTE AQ PAINEL DE COMANDO. S
()
Fi2,03 . & ELG ™ 9o’ NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
30 430 MOTOR ELETRICO TRIFASICO, COM CAPAC\DAEE TSRA 5,0 CV, EM 220 VOLTS, 60 HZ, PARA / |E — 01" m .
¢ c2 ACICNAVENTO OA BONBA PRINCIPA- BE NCENDIO- & 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
" : @L>P | SOBE 1°PAV. L I CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
b BSOS o iAo o S G chacee oo, @ = = e L e 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
CONTATOR TRIPOLAR DE FORCA, PARA CORRENTE MAXIMA DE SERVICO ATE 40 AMPERES, MODELO
IZ c1 3RT1015-1BB41. O CONTATOR DEVERA SER EQUIPADO COM UM BLOCO AUXILIAR CONTENDO
02 (DOIS) CONTATOS AUXILIARES NORMALMENTE ABERTOS E 02 (DOIS) CONTATOS AUX\UARES
Bu}_{ BLQ_{ NORMALMENTE FECHADOS, MODELO 3RH19 21-1FA22, AMBOS DE FABRICAGAO DA SIEMEN:
Th o380 ' e S T O comnsron Bovest oK Eaumabe 2w Ui BLaGs ASKiLAA ConTENpG"
I R KA R P G R A
2 4 6
@ {j/ CONTATQ ELETRICO NORMALMENTE ABERTO, COM CAPACIDADE PARA ATE 10 AMPERES.
Al
E E E Al L]
A2 L ]
s ,_Z;‘ a @ c2 | z CONTATQ ELETRICO NORMALMENTE FECHADO, COM CAPACIDADE PARA ATE 10 AMPERES.
L]
‘ B A A Mo A e e o T omac RERTR 0 ORERAOR. .
; 5 5 S L J Em% O DESLIGAVENTO DA BOMBA DE INCENDIO.
( o }_{ BOTOEIRA DE IMPULSO TIPO E111+4B2/03, COR VERMELHA, DE FABRICAGAO SIEMENS OU EQUIVALENTE
BLI TECNICO, A SER INSTALADA NO PROPRIO PAINEL E TERA POR FINALIDADE PERMITIR AQ OPERADOR O
o ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO.
M /‘ ﬂ ° }_( CONJUNTO DE BOTOREIRAS LIGA/DESLIGA, A SER INSTALADO JUNTO A CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO,
L BL2 T\PO QUEBRA VIDRO, PARA ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO REMOTO DA BOMBA DE INCENDIO, MODELO
o AN/BO, DE FABR\CAQAO DA AUREON OU EQUIVALENTE TECNICO.
M3
5,0CV
GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
ESQUEMA UNIFILAR BOMBA INCENDIO E BOMBA JOCKEY LR E A Ly U] = (e 5, e e s el i = e
s/escala Prggon, gewreendinentos FONE / FAX: (16) 3372-2188 /3412-8812

projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

Lado Esquerdo




