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PLANTA ILUMINACAQO SEGUNDO PAVIMENTO - ooior iy estrutura
LO d O esq U e rd O I I h Suspensao NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
— Perfil para teto F47 Suspensdo W Montante D 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
Escala 1:50 ! I CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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\ \ Parafuso Placa em gesso 02
ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS O \ \ O - Parafuso - o1
O FORRO T ® ® T
1 Forro composto por gesso monolitico e placas removiveis em fibra mineral. Placas: com pintura acrilica de agdo bacteriostatica, cor \ \ + — ) F TL REVBAO DATA DESCR'QAO DA REVBAO
branco. Medidas das placas: 62,5 x 125 cm, espessura 14 mm. Fixagdo: placas apoiadas em perfis metdlicos aparentes, com borda lay-in X \ \ ’
na largura e o comprimento, suspensas por pendurais rigidos, cor branco. indice de absorgdo sonora 0,75 (SRA) e 0,70 (NRC) e

atenuagdo sonora (CAC) de 30 a 49 dB. Referéncia comercial: linha Polaris - Hunter Douglas, Planam, llilbruck ou equivalente técnico. . d max=0.60 .
Placa em gesso

Gesso monolitico com pintura em Iatex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou

% COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS GPO\
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equivalente técnico. Junta de dilatacdo de 2 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em aluminio com pintura 71 7 e 71 7 e 71 Z e gnge
elefrostéfica cor bronca. Ver defalhamento e paginacée no projefo arquiteforico. Forro Monolitico - Detalhe Genérico Forro Monolitico - Detalhe Genérico Forro Monolitico - Detalhe Geneérico osiils | ¥ Pré-Reitoria de Desenvolvimento Universitério
2  Ldje rebocada com aplicagdo de pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin . . . 'u?g 3}“ £
Wiliams, Suvinil ou equivalente fécnico. Perspectiva Geral Corte Longitudinal Corte Transversal Zeaiis ODIGO DA OBRA CPO
3 Forro em gesso monolitico com pintura em latex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco, coédigo 001 - Coral, <gfE8% UNIDADE:  SIARQ - ARQUIVO CENTRAL DO SISTEMA DE ARQUIVO
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatagcdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em Sem eSCCﬂO Sem eSCCﬂO Sem eSCOIO ‘% %% g‘”
<=8
(]

0BRA: READEQUACAO DE PROJETOS SIARQ_read

aluminio com pintura eletrostdtica cor branca. Ver detalhamento e paginacdo no projeto arquitetonico.

4 Forro composto por gesso monolitico e placas removiveis em fibra mineral. Placas: com pintura acrilica de acdo bacteriostatica, cor
branco. Medidas das placas: 62,5 x 62,5 cm, espessura 14 mm. Fixagdo: placas apoiadas em perfis metdlicos aparentes, com borda lay-in

-
-

na largura e no comprimento, suspensas por pendurais rigidos, cor branco. indice de absorcdo sonora 0,75 (SRA) e 0,70 (NRC) e

atenuagdo sonora (CAC) de 30 a 49 dB. Referéncia comercial: linha Polaris - Hunter Douglas, Planam, llilbruck ou equivalente técnico.
Gesso monolitico com pintura em Iatex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
equivalente técnico. Junta de dilatacdo de 2 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em aluminio com pintura

elefrostdtica cor branca. Ver detalhamento e paginagdo no projeto arquiteténico. . GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGCAO S/C LTDA.
RSl o - Arame galvanizado n.10 ;
= > > d : Arame galvanizado n.10 =
ESPECIFICACAO DE LUMINARIAS fixado em estrutura fixado em estrutura raco RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
DESCRICAO auxiliar auxiliar oo, smpreenamertas FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
Lumindria retangular de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil 'T" de aba 25mm, com barra de LED 31W e emissdo de Suspensdo Perfil para teto F47 projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarg.com.br
luz na cor branco neutro 4000K (+200). Corpo e aba em chapa de ago fratada com acabamento em pintura eletrostédtica na cor -
branca. Refletor em aluminio anodizado de alto brilho com reflexdo total de 86% e aletas parabdlicas em aluminio anodizado de Suspensdo  _ per para teto F47
alto brilho com reflexdo total de 86%. Referéncia comercial: modelo 2005, LED Premium (4000K) - Itaim, Stock, Projeto ou e Acabamento em
equivalente fécnico. tabica de aluminio unoaoe - SIARQ - ARQUIVO CENTRAL DO SISTEMA DE ARQUIVO ARQUIVO DWG
Lumindria retangular de sobrepor com barra de LED 31W e emissdo de luz na cor branco neutro 4000K (+200). Corpo em chapa de Acabamento em
— aco tratada com acabamento em pintura eletrostdtica na cor branca. Refletor aluminio anodizado alto brilho com reflexdo total tabica de aluminio ENDERECO RUA 1 COM AV. DR. ANDRE M. TOSELLO, N° s/N, QD 43, CEP 13083-886 UNICAMP
de 86% e aletas convexas em aluminio anodizado alto briho com reflexdo total de 86%. Referéncia comercial: modelo 3725 LED Paraf ApIA " " SIARQ-86_ARQ25_llum2Esq
araruso CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP
Premium (4000K) - Itaim, Stock, Projeto ou equivalente técnico. Q - AN J

e aletas parabdlicas em aluminio anodizado de alto brilho. Difusor transldcido. Referéncia comercial: modelo 2690, LED Premium - H ARQ
ETAPA: Executivo

Lumindria d buti f d dulad rfil "T" de aba 25 , b de LED 31W issdo de | T ~
branco neuiro 4000K (£200). Corpo em chapa de aco fratada com aedbamento em pinfura elefrostatica na cor branca Reflefor . ’j + - ®f% READEQUACAO DE PROJETOS - OS 86 REF.
Parafuso

Itaim, Stock, Projeto ou equivalente técnico.
Lumindria de embutir em forro de gesso ou modulado com LED de 1X39W e emisséo de luz na cor branco neutro L L N J FOLHA
4000K (£200). aba em polimero injetado na cor branca. Refletor em chapa de ago com pintura eletrostatica na cor . ~ .
o broncé. Distor recuado TI’OﬂS|L'JCiijO. Referéncia comercial: mod. DORAH-GC), cédigo 0003760, cor branco - Itaim, Y Placa em gesso b Massa i PlO ﬂTCI ”U mina (;CIO Seg U ndO POV| mehTO
Stock, Projeto ou equivalente técnico. s 7 . i ;. 25/3 7‘ RO
Lumindria de sobrepor tipo arandela, para 1 ldmpada fluorescente compacta eletrdnica de 15W. Corpo e grade frontal de Forro MOHO“T'CO - DeTG | he Generlco Forro MOHO||T|CO - De'l'(] | he Genenco LG dO esq UeI’dO
protecdo em aluminio fundido, com acabamento em pintura eletrostatica epdxi-pd na cor branca. Difusor em vidro transparente . . ~ S ~
& fisado. Instalagao conforme Projeto de Instalagoes Eiéfricas. Referéncia comercial: MOD. TATU, Cédigo 8157.1A1.450 - iaim, Stock, Interface Gesso/ Parede - Corte Transversal Inferface Gesso/ Parede - Corte Lon ngU dinal AUTOR (ES) PROJETO DESENVOLVIMENTO PROJETO DESENHO ESCALA
Projefo ou equivalente técnico. - : § - ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU 1 A20539.7 ARQ. NORA CAPPELLO - CAU rf A39459-0 DATA Nora 1:50
Para aparelhos, grelhas e dutos de ar condicionado - ver projeto de Instalacdes Mecanicas. Sem escala Sem escala e ARQ. RENATA G. BUFFA- CAU i A427047 JUN /2020 ’
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