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PISO EM BLOCOS DE 
CONCRETO INTERTRAVADO S

HALL/ CIRCULAÇÃO
A= 40,00m²

SOLEIRA EM
GRANILITE

SOLEIRA EM
GRANILITE

Base em concreto
h=10cm

verificar o tamanho
com o fornecedor

do aparelho
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ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA DOS RESERVATÓRIOS SUPERIORES PVCØ25mm
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SIMBOLOGIA E LEGENDA

CP - CAIXA DE INSPEÇÃO PLUVIAL C/ GRELHA

C.S.G. - CAIXA SIFONADA GRELHADA EM PVCØ150x150x50mm, 

TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 8 PARA ESGOTO CLOACAL

CONEXÕES EM PVC, DIÂMETRO CONFORME 

TV TUBO DE VENTILAÇÃO

PROJETO

COM GRELHA E ARO EM PVC

CANALIZAÇÃO DE ÁGUA FRIA POTÁVEL

TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 8 PARA VENTILAÇÃO

NOTAS GERAIS

 - ENTRADA D'ÁGUA, COLUNAS E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÃO EM   PVC SOLDÁVEL CLASSE 15. 
 - AS BITOLAS CONSTANTES NO PROJETO REFEREM-SE AO DIÂMETRO EXTERNO DAS TUBULAÇÕES. 
 - RAMAIS DE ESGOTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO SERÃO EM PVC CLASSE 8.
 - COLUNAS DE VENTILAÇÃO SERÃO EM PVC CLASSE 8.  
 - SUBCOLETORES CLOACAIS E PLUVIAIS SERÃO EM PVC CLASSE 8.   

CAF COLUNA DE ÁGUA FRIA

TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 8 PARA ESGOTO PLUVIAL

CE - CAIXA DE INSPEÇÃO CLOACAL

TORNEIRA DE JARDIM DE PVC CLASSE 15 Ø3/4"
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UNICAMP
MAPA GERAL DO CAMPUS
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COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
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CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO SIARQ


