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a PLANTA PRIMEIRO PAVIMENTO - Lado direito REVISAO | DATA DESCRIGAO DA REVISAQ
Escala 1:50 9
3,2 2
_ % 2, COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO
ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS _ QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS QUADRO DE NOTAS (e $s25¢ um«' Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio
O PISO DESCRICAO DE,C_:NX”jHOS LARG. ALT. PEIT. QTDE. 01 Cobertura em telha metdlica trapezoidal LR-40 em ago galvanizado, espessura = 0,65 mm, sanduiche com isolante em PU. Acabamentos ‘i’“g.é ; EE
1 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularizacdo, dimensdo 60 x 60 cm, referéncia comercial: York SGR, cor Cinza, acabamento JO1 Cox!lho em qlum[n!o e v!dro, 12 folhas basculantes. 510 1,20 * 24 e ocesséri?s: fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabeca em aco inox, sendo de 12-14x3/4" na estrutura e de E§§§ § g CODIGO DA OBRA CPO
acetinado - Portinari, Eliane, Porfobello ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza claro, referéncia comercial: Eliane, JO2 Caxilho em aluminio e vidro, 12 folhas basculantes. 4,10 1,20 * 05 1/4'—14><7/8 na co§tur0 de duas chapas; fitas de vedagdo utilizadas nas spprepomc;oes Tronsyersols e Ic;ngnudlnms; massa ?ollurefo'nlco <-.2: §_5 £s UNIDADE:  SIARQ - ARQUIVO CENTRAL DO SISTEMA DE ARQUIVO
Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 7,5 x 45 cm. JO3  Caxilho em aluminio e vidro, 04 folhas maxim-ar. 5,00 1,20 2,30 02 U'rllllzqdo nos locais qe acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura p'rovemen're dg fol{)nca com opllcogoo dg primer 3 g'g E3 OBRA: READEQUACAO DE PROJETOS SIARQ read
2  Piso em porcelanato sobre argamassa de regularizagdo, dimensdo 60 x 60 cm, referéncia comercial: linha Platina NA, cor Cinza, J04 Caxilho em aluminio e vidro, 05 folhas maxim-ar. 6,05 1,20 1,25 01 epoxi segwdo_de pm'ruro de occ,bor_‘nen’ro na cor branca na face superior & na cor cinza na face inferior. Referéncia comercial: Perfilor, <38 ’ -
acabamento natural - Eliane, Portobello, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza claro, referéncia J05 Caxilho em aluminio e vidro, 04 folhas, sendo 02 fixas e 02 maxim-ar. 150 120 125 09 Eucatex, Eternif ou equwolle.nfe tecnico. R _ R i
comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 7.5 x 60 cm. J06  Caxilho em aluminio & vidro, 04 folhas, sendo 02 fixas & 02 maxim-ar. 180 120 125 o |92 Bsfruturae elementos metdlicos das coberturas em aco de alfa resisténcia a corrosdo com aplicacdo de fundo preparador anti-
| 3 Piso em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm. 107 Caxih o Hro_ 02 folh o0T R ol - 4 4 4 fgrruglnoso e pinfura em esmalte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor Branco - Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente
4 Aplicagdo de desempeno manual sobre concreto de laje Umido, com acabamento antiderrapante OX! oema umlln!o ° V! o oo, senee !xo ° moxm o 080 1.20 250 02 fecnico.
pleae P ) : P : J08  Caxilho em aluminio e vidro, 12 folhas, sendo 06 fixas e 06 maxim-ar. 580 120 125 01 03 Rufos e contra-rufos em chapa metdlica de aco galvanizado n. 22 com aplicacdo de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em
/A PAREDES JO9 Caxilho em aluminio e vidro, 02 folhas maxim-ar. 1,20 1,20 1.25 02 esmalte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor Branco - Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente técnico. =
1 Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto; J10 Caxilho em aluminio e vidro, 04 folhas maxim-ar. 2,00 1,85 1,25 04 04 Tubos de captacdo de dguas pluviais em PVCR com aplicagdo de fundo preparador e pintura em esmalte sintético. Referéncia GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO S/C LTDA.
referéncia comercial: linha White Home, cor Cetim Bianco - Portobello, Portinari, Eliane ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha J11  Caxilho em aluminio e vidro, 04 folhas fixas. 4,00 2,10 0,30 01 comercial da tinta: cor Branco - Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente técnico. raco RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico. J12  Caxilho em aluminio e vidro, 01 folha fixa. 450 095 1,20 01 05 Corrimdos e guardacorpos da escada existente em tubos e chapa metdlicos em aco de alta resisténcia & corrosdo. Fechamento dos .
Aplicacdo de I&tex acrilico acetinado em trés demdos sobre massa PVA nas paredes internas; ref. comercial: cor Branco - Suvinil, Coral,  ~ 1737 Gaxilho em aluminio e vidro, 01 folha fixa 190 120 120 07 guardacorpos em chapa perfurada em aco-carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm, dimens&o da chapa 1200 x Pjeis smpreendmenios FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
Sherwin Williams ou equivalente técnico. J14  Caxilho em aluminio o vidrol 01 folha fixcn. ]’20 1 ’20 ]’20 ¥ 3000 mm. A_pl_icoc;do de fundo prgporodor anti- ferruginloso e pintura em esmallte sintético acetinado. Referéncia comercial da tinta: cor projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarg.com.br
Aplicacdo de latex acrilico acetinado em trés demdos sobre seladora nas paredes externas; ref. comercial: cor Branco - Suvinil, Coral, - ! : ’ ’ ’ Branco - Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente técnico.
Sherwin Williams ou equivalente técnico. DESCRICAO DE PORTAS LARG. ALT. QTDE.| 04 Pisoinferno podotdtil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 25 x 25 cm, na cor amarelo e em concord@ncia com a
FORRO PO1 Porta corta-fogo, 01 folha de abrir, com barra antipdnico. 1,05 2,10 04 NBR-9050/2015 e NBR 16537/2016 e/ou posteriores alteracdes.
1 Forro composto por gesso monolitico e placas removiveis em fibra mineral. Placas: com pintura acrilica de agdo bacteriostatica, cor P02 _Porta em Olum',n!o 02 folhas de abrir, com barra anfipanico. 145 210 17 | 07 DIVISORIA GARU f Divisorias em gesso acartonado resistente & umidade (RU) espessura total 11,5 cm, com uma placa simples de 12,5 mm unpade - SIARQ - ARQUIVO CENTRAL DO SISTEMA DE ARQUIVO ARQUIVO DWG
branco. Medidas das placas: 62,5 x 125 cm, espessura 14 mm. Fixacdo: placas apoiadas em perfis metdlicos aparentes, com borda lay-in PO3 Porta em aluminio 01 folha de abrir. 0,85 2,10 01 de espessura na face exTemf}. Qs perfis m_efgllcos das paredes em gesso acartonado v@o do piso @ Iqle e as placas de gesso chegam até ) )
na largura e no comprimento, suspensas por pendurais rigidos, cor branco. indice de absorgdo sonora 0,75 (SRA) e 0,70 (NRC) e P04 Porta em aluminio 02 folhas de afbrir. 115 210 03 15 cm acima do.forro' ReferghC|o.comerC|ol.'Ploc?, Lofcrge Gypsum, Gessoforr’o oV equivalente t'eqwlco., - ENDEREGO RUA T COM AV. DR. ANDRE M. TOSELLO, N° /N, QD 43, CEP 13083-886 UNICAMP SIARQ-86_ARQ08_Plantas1D
atenuagdo sonora (CAC) de 30 a 49 dB. Referéncia comercial: linha Polaris - Hunter Douglas, Planam, lllbruck ou equivalente técnico. PO5 Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 02 folhas de abrir. 125 2,10 08 08 Nalaje Tecmco,bw:npermeclblhzclgoo com opllcclg:go de PAnm'er, asfalto eIosTomeTr|§o e monto‘osfolhco plastica 4 mm. o \_ CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ', CAMPINAS, SP J _ _ J
Gesso monolitico com pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco - Coral, Sherwin Williams, Suvinilou | P06 Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 02 folhas de abrir, com visor e barra antipdnico. 1,25 2,10 02 09 Em todos 0s sanitdrios, na copa e no DML, sob o piso cerdimico, € nas casas de maquinas aplicagcdo de argamassa polimeérica (denvertec ~
equivol§r'1’re técnico. Junta de dilatagdo de 2 cm gn’rre~o paredg € 0 gesso mhor.\oliﬁco, com tabica em aluminio com pintura PO7 Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir. 085 210 o4 ;?O)Q;r):(;;lor‘ngeegej(k;rlillzzsc;ggaim itsoodos os sanitdrios, na copa e no DML deverd ser previsto o rebaixo de piso de 1 cm, na camada de O0BRA R EA D EQ U ACAO D E P R OJ ETOS _ OS 86 REF.
eletrostatica cor branca. Ver detalhamento e paginacdo no projeto arquitetonico. P08 Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir, com barra de apoio e bate-cadeiras. 095 2,10 08 S((:j Solei 9 T f 5 pB . 3 . ARQ
Laje rebocada com aplicagdo de pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor branco, cddigo 001 - Coral, Sherwin P09 Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folha de correr 0.80 210 02 10 (SG) ogqus €m granito ro' €SCO Branco, espessura 2 cm. ETA PA‘ Execu‘hvo -
Williams, Suvinil ou equivalente técnico. - . : : : : 11 (PC) Peitoril em concreto pré-moldado. \_ * )
- - . e - P - - o P10 Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folha de correr. 0,90 2,10 02 Pz -
Forro em gesso monolitico com pintura em IGtex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco, cédigo 001 - Coral, - — — - - . . 12 Bancadas dos sanitdrios e das copas em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm. . . . FOLHA
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatagdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em P11 Conjuqfo d,e porta e Co'f('l,ho em aluminio & vidro formado por: 04 folhas de abrir, 02 folhas fixas, com 03 7,20 3,00 01 13 Fechamento em blocos cerémicos com espessura de 14 ou 19 cm, conforme projeto arquiteténico. TITuLo PlG n‘l‘o Pn meiro PGV| me n‘l‘o
. ; - . = - AL bandeiras fixas em aluminio e vidro. s - = - ; S - =
aluminio com pintura eletrostdtica cor branca. Ver detalhamento e paginagdo no projeto arquitetdnico. — : : 14 Nas paredes internas do elevador, aplicacdo de pintura tipo caiacdo em frés demdos, cor branco. . . 08/3 7— RO
Forro composto por gesso monolitico e placas removiveis em fibra mineral. Placas: com pintura acrilica de agdo bacteriostdtica, cor P12 PO”? em aluminio, 04 folhas de abrir e 0 folhas fixas. 7,05 2,40 01 LEGENDA LG d O d |re|'|'o
branco. Medidas das placas: 62,5 x 62,5 cm, espessura 14 mm. Fixagdo: placas apoiadas em perfis metdlicos aparentes, com borda lay-in P13 PortGo em ago, 02 folhas de enrolar. 5,00 3.60 01 L AR )
na largura e no comprimento, suspensas por pendurdis rigidos, cor branco. indice de absor¢do sonora 0,75 (SRA) e 0,70 (NRC) e OBSERVACAO: Para detalhes, acabamentos, acessorios e referéncias comerciais, ver pranchas de paginacdo de Portas e Caixilhos. 7777777, Construgdo existente em paineis — — — — Elementos a demolir
atenuacdo sonora (CAC) de 30 a 49 dB. Referéncia comercial: linha Polaris - Hunter Douglas, Planam, lllbruck ou equivalente técnico. * Pavimento térreo: 2,30m; Primeiro Pavimento: 2,50m; Segundo Pavimento: 2,70m - . ) Alvenaria a construir em AUTOR (ES) PROJETO DESENVOLVIMENTO PROJETO X DESENHO Nora ESCALA
Gesso monolitico com pintura em Iatex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou Construgdo existente em alvenaria T Lloco de concreto AR.Q- CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU n° A20539-7 ﬁgg' S&%Eg;ﬁ%&:gﬁ; :f;:gj: DATA 1:50
equivalente técnico. Junta de dilatacdo de 2 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em aluminio com pintura Laies & viaas em concrelo a construir S RRI: 9609203 : : JUN /2020
eletrostdtica cor branca. Ver detalhamento e paginagdo no projeto arquiteténico. s | 9
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