Guia para piso intertravado em
concreto 35 MPa, medidas: 13
x 100 x 30 cm, na cor grafite

Borda da calcada em bloco Muro de arrimo

intertravado em concreto 35
Piso em concreto armado MPa, medidas: 10 x 20 x 06 cm,
desempenado 20MPa nas cores grafite e vermelho

Borda da calcada em bloco
interfravado em concreto 35

MPa, medidas: 10x20 x 06 cm, |
nas cores grafite e vermelho

Bloco inferfravado em
concreto 35 MPa, medidas:
10 x 20 x 06 cm, na cor natural

Solo natural
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Rampa de acesso ao
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$622.63

Estacionamento em bloco
interfravado em concreto, medidas:
08 x 10 x 20 cm, cor natural

VER DET.

$622.68
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DETALHE TIPICO DA CALCADA DE ACESSO A AREA DE CARGA/DESCARGA - PLANTA

Escala 1:10
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AV. DR. ANDRE TOSELLO

Muro de arrimo

Borda da calcada em bloco
interfravado em concreto 35
MPa, medidas: 10 x 20 x 06 cm,
nas cores grafite e vermelho

Guia para piso intertravado em
concreto 35 MPa, medidas: 13 ——
x 100 x 30 cm, na cor grafite

Borda da calcada em bloco

. intertravado em concreto 35
Bloco intertravado em concreto —

Piso em concreto armado —— 35 MPa, medidas: 10 x 20 x 06 MPa, medidas: 10x 2006 cm.
desempenodo 20MPa cm, na cor natural nas cores grarite e vermeino
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Piso podotdtil de alerta e
direcional em bloco
intertravado em concreto,
. I medidas: 06 x 10 x 20 cm, na
|- r cor amarelo

|| - VER DET.
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Subleito com adicdo
de brita (Solo-brita)

DETALHE TiPICO DA CALCADA DE ACESSO A AREA DE CARGA/DESCARGA - CORTE ™"

Escala 1:10

Vagas do estacionamento em concregrama,

\ = r Calcada em bloco intertravado em medidas 50 x 50 x 5 cm, cor natural, e Guiasarieta em Piso podotdtil direcional em Borda da calcada em bloco intertravado Guia para piso intertravado em
1 - [ concreto, medidas: 06 x 10 x 20 cm, demarcacdo de vagas em bloco intertravado J bloco intertravado em em concreto 35 MPa, medidas: 10 x 20 x 06 concreto 35 MPa, medidas: 13 x
| . . concreto, 25 MPa Borda da calgada em bloco . fit h
B L , nas cores natural, grafite € vermelho em concreto, medias: 08 x 10 x 20 cm, cor ) concreto 35 MPa, medidas: 20 €m. nas cores grariie e vermeino 100 x 30 cm, na cor natural
| ‘ VER DET natural e amarelo inferfravado em concreto 35 x 20 x 06 cm, na cor amarelo
T = T o VER DET. Asfalto MPa, medidas: 1Qx 20 x 06 cm, ’ Bloco infertravado em concreto 35 MPa, Grama esmeralda
) ‘ nas cores grafite e vermelho medidas: 10 x 20 x 06 cm, na cor natural
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ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS
e PISO
v U oy v U Y 1 Calgadas - Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 06 cm, nas cores grafite, vermelho e natural.

Compactacdo e nivelamento de solo para assentamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adicdo de brita (solo-brita) e,

‘ ESTAC | O NAM E NTO - CO RTE B B DETALH E TiPlCO DA CALCA DA COM Sl NAL'ZACAO TATIL _ PLANTA sobre essa camada, 5 cm de pd de pedra para colocacdo do bloco intertravado. Nas bordas de calcadas, utilizar guia para piso

intertravado em concreto 35MPa, medidas 13 x 100 x 30 cm, cor natural. Referéncia comercial do bloco e da guia: Tecpavi, Artconpre,

. E | .l . .l O Borda da calcada em bloco San Carlo ou equivalente técnico.

ESC d | d ] 50 scaia I intertravado em concreto 35 2 Vagas de Estacionamentos - Piso intertravado em concreto 35 MPa, medidas: 20 x 10 x 8 cm, cor natural. Compactagdo e nivelamento de
Borda d lcad m bl [ MPa, medidas: 10 x 20 x 06 cm, solo para assentamento em‘comodos,vse_ndo: SCm de pbd dg pedra para colocogdo.do bloco inTe.rTrovod.o; 15cm gle 'bose de brita
boraa da calcada e oco ) o nas cores grafite e vermelho graduada e 20 cm de subleito com adicdo de brita (solo-brita). Nas bordas de estacionamento, utilizar guia para piso intertravado em
|nTertrovgdo em concreto 35 Piso DQdOfOT” direcional em . concreto 35MPa, medidas 13 x 100 x 30 cm, cor grafite. Referéncia comercial do bloco e da guia: Tecpavi, Artconpre, San Carlo ou

MPa, medidas: 10 x 20 x 06 cm, bloco intertfravado em concreto Bloco interfravado em concreto Guia para piso intertravado em equivalente técnico. Nas vagas de estacionamento, piso em concregrama na modulacdo 0,50 x 0,50 m, profundidade 10 cm, concreto
nas cores grafite e vermelho 35 MPa, medidas: 20 x 20 x 06 — 35 MPa, medidas: 10 x 20 x 06 concreto 35 MPa, medidas: 13 35 MPa. Assentamento em camada de 2 cm de areia sobre solo compactado e nivelado. Colocacdo de terra nos vaos da peca para
cm, na cor amarelo cm, na cor natural x 100 x 30 cm, na cor natural plantio de grama esmeralda. Referéncia comercial: Neo-Rex, Facital, Ecopisos ou equivalente técnico.
Guia-sarjeta em P6 de pedra Grama 3 Acesso as Vagas de Estacionamento e Area de Carga/ Descarga - Piso em concreto armado desempenado, espessura 12 cm, na
concreto, 25 MPa esmeralda modulag¢do 1,20 x 1,20 m (aproximadamente). Acabamento ranhurado antiderrapante. Compactacdo e nivelamento de solo para
LU UYL P assenfamento em camadas, sendo: 10 cm de brita fratada com cimento para base de piso armado, conforme projeto estrutural, sobre a
‘ ‘ brita colocacéo de lona pldstica, para posterior execucdo do piso em concreto.
scada de acesso do Foyer - Piso em concreto desempenado mecanicamente, a, espessura 10 cm, com retardador de cura e
Terra 4 Escadad F P tod d te, 30 MP 10 tardador d
Imprimadura T endurecedor de superficie. Juntas de dilata¢do na modulagdo 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura 2,7 cm (no patamar).
i 9 Acabamento antiderrapante com um prato de flotagcdo e uma demdo de Idmina. Compactacdo e nivelamento do solo, para execucdo
gigante K 5 I ; P P ¢ pactac P ¢
R R RERR AR Y das escadas sobre lastro de brita.
Pré-misturado a ;//i\;%\ D /\\\///i\\/ W ; \;//i\;//i\ /i\\;//i% o\/\ i\; 5 Rampoas e calgadas - Piso em concreto desempenado mecanicamente, 30 MPa, espessura 10 cm, com retardador de cura e
quente - Binder ///\\\///\\\/ \\\\\///\\\///\\\///\\\///\\\/////\\\///\\\///\\\///\\\// Y ///\\\///\\\/////\\\///\\\///\\\/\ \\///\\\/\\ AN N . Lo endurecedor de superficie. Juntas de dilatagdo na modulagdo 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura 2,7 cm. Acabamento
/;/\\\/;/\\\/\\\ \\\///\\\///\\\///\\\/Z\\\////;/\\\/;/\\\/Z\\\/Z\\\// /;/\\\/;/\\\//\\\/;/\\\/;/\\\/;/\\\ /;/\\\/;/ NSNS Subleito com adicdo vassourado antiderapante.
; KR KR R KR KR R ; ; — o . .
Base dc? b”dm Y N N S Y RN de brita (Solo-brita) 6 Argamassa de regularizacdo com desempeno mecdnico sobre o radier, espessura de 20 a 30 mm. Retardador de cura e endurecedor de
graduada ¢ RN

superficie. Acabamento vassourado antiderrapante.

i | BGS
simples (BGS) Solo natural /\ PAREDES

0.15 X Lo IR 1 Aplicacdo de Idtex acrilico acetinado em frés demdos sobre sobre seladora acrilica apds emassamento com massa acrilica (paredes
Subleito com adicdo //\\\//\X\\(//\//\ internas); referéncia comercial: cor Branco, cbdigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
de brita (Solo-brita) R //\i\//////\i\///\i\/ 2 Aplicacdo de latex acrilico acetinado em trés demdos sobre seladora acrilica (paredes externas); referéncia comercial: cor Cinza Alpino,
3 LR cédigo Dulux 00NN 62/000 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
Grama [] FORRO
esmeralda Solo natural

1 Laje alveolar existente com aplicacdo de pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor branco, cédigo 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivgleme técnico.

Guia para piso intertravado DETALHE TiPlCO DA CALCADA COM SlNALlZAC/Z\O TAT'L - CORTE — QUADRO DE NOTAS

em concreto 35 MPaq, T P - - - -
‘ . | E | '| . ‘| O 01 Escadas metdlicas 01 e 02 em aco de alta resisténcia & corrosdo, conforme projeto de Estruturas. Aplicacdo de fundo preparador e
medidas: 13 x 100 x 30 cm, SCdaia |: > P - S ) o o )
fite pinfura em esmailte sintético semi-brilho. Referéncia comercial da tinta: cor Costa Prateada, cddigo Dulux 50YR 53/011 - Coral, Sherwin
na cor gra Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
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02 Corrimdos e guardacorpos novos em fubos e chapa metdlicos em ago de alta resisténcia a corrosdo. Fechamento dos guardacorpos em
chapa perfurada em ago-carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm, dimensdo da chapa 1200 x 3000 mm.
Aplicacdo de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético semi-brilho; referéncia comercial: cor Branco, cddigo 001
- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

Muro de arrimo, h = 30 cm acima
do nivel acabado da calcada
VER PROJ. ESTRUTURAS

Borda da calcada em bloco intertravado

Guia-sarjeta em Piso podotdtil direcional em em concreto 35 MPa, meqlidos: 10 x 20 x
concreto, 25 MPa Borda da calcada em bloco 06 cm, nas cores grafite e vermelho
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i X — 03 Piso externo podotdtil de alerta e direcional em concreto ou cimento 30MPa, medidas: 20 x 20 x 2 cm, na cor amarelo, e em
§ L. _ M;ngfe:}rgé%%cs):e]gﬁxcggfroegigf —— concreto 35 MPa, medidas: 20 . g:?éﬁcoézzgi?ee?r;t?gsde arimo concorddncia com a NBR-2050/2015 e NBR16537/2016 e/ou posteriores alteragoes.
Q Q Delimitagdo das vagas em Asfalto nclls cores grafite e vermelhc; x 20 x 06 cm, na cor amarelo Bloco interfravado em concreto 35 MPa, 04 Piso externo podotdtil de alerta e direcional em bloco intertravado de concreto 35MPa, medidas: 20 x 20 x 06 cm, na cor amarelo, e em
% Q Q Q Q Q Q bloco intertravado em medidas: 10 x 20 x 06 cm, na cor natural Grama esmeralda concorddncia com a NBR-9050/2015 e NBR16537/2016 e/ou posteriores alteracdes. Assentamento em camada de 05 cm de pd de pedra
_> @ @ @ @ concreto 35 MPa, medidas: P S e 15 cm de subleito com adicdo de brita (solo-brita), sobre solo compactado e nivelado.
\(/% O <> O Q Q Q 10 x 20 x 08 cm, nas cores A N A M N 05 Piso externo podotdtil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 25 x 25 cm, na cor amarelo e em concord@ncia com a
"< grafite e amarelo NBR-92050/2015 e NBR16537/2016 e/ou posteriores alteracdes. (Nas escadas metdlicas).
Q Q Q Q Q Q 06 Muros de arrimo e muretas de contencdo conforme projeto de estrutura. Acabamento em pintura Idtex acrilico acetinado. Referéncia
% O O O Q 10 20 10 10 20 10 comercial da tinta: cor Costa Prateada, cédigo Dulux 50YR 53/011 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
O <> O Q <> Q 10 40 -40 10 variavel 40 23 07 Canaleta em concreto para captagdo de dguas pluviais - Ver detalhe em Projeto Especifico de Instalagdes Hidrdulicas.
'4 O Q Q Q N —— ———_Vvariave 08 (PG) Peitoris em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm.
5 <> Q Q O Q Q 09 (SC) Soleiras em concreto, espessura 2 cm.
< @3? . N 10 Fechamento em blocos cerémicos com espessura de 14 cm, conforme projeto arquiteténico.
> g O Q Delimita¢cdo das vagas em bloco 1 Ver o ! i e i 6. Ver dofalhe fioi
interfravado em concreto 35 MPa, gas (sobre portas e caixilhos) e contra-vergas (em caixilhos)em concreto. Ver detalhe fipico.
medidas: 10x20x 08 cm, nas | Bloco infertravado fipo concregrama em LEGENDA DE COTAS DE NiVEL

cores grafite e amarelo —— concreto 35 MPa, medidas: 50 x 50 x 10 Yy Y ¥ Y Y

&&Q <>QQQ<> E)/logos. dTe fsfocign?menfo em . © © cm, na cor grafite. N N O N n Cota de nivel Existente ¢MO

Q <> <> Q Q Q cc?r?c:org;yreorr;\cé:vgmocgpncc):reto 35 20 .10 20 Grama esmeralda Cota de nivel Nova $—OOO'OO (Piso acabado)
<> <> Q Q MPa, medidas: 50 x 50 x 10 cm, na 1 1

%%Q %%@ cor grafite. Preenchimento do

) Q) amerida e
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v UuU|JUuyuuy QUADRO DE AREAS

Area a ser Urbanizada 1.926,46m?
Area da Cabine Elétrica a Construir 24,00 m?
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: NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".

% ' Q@Q@Q Q@Q@Q Y U U v U Y 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
i% ;% Q Q Q Q Q Q aEANE N N N CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.

>-< SK & 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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< X gggg gg Detalhe Encontro do Bloco Concregrama DETALHE TiPICO DA CALCADA COM SINALIZACAO TATIL - PLANTA ,, oiilit | ea¥ Pré-Reitoria de Desenvolvimento Universiario CPO

Q Q <> com o Bloco Intertravado - Planta Escala 1:10 —g:?éﬁ;i;%?ee;ﬂr;ﬁgs %?%E%E CODIGO DA OBRA CPO
Q Q Q Q O Q Q <fsEgs UNIDADE: - SIARQ

é <> é Q <> <><>Q<> Escala 1:10 Bloco infertravado fipo e?norcdo?wSr(«]atcooégsohigoém:Id?ggslznltgjr%i%z— cle orme §§‘§ 2" oBRA:  CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO SIARQ SIARQ
é% Q <§> [ I Q Q Q <> concregrama em concreto 35 cm, nas cores grafite e vermelho ©

.‘;> Q .‘> Q <> <> Q Q Q s MPa, medigIos: 50x50x10cm. ﬁordo da calgada em bloco Murg de arrimo, h = 30 cm acima
:% QQ i% OQQQQ Q<><>Q<> in?:rligljx(;fjoooe?:scéggsgfsrngr\I/(\)Pcc;) ne corgratie: MLnTerTroé%do-e]? C;g Croego o Piso podotdatil direcional em Bloco infertravado em concreto \d/ERmFYRecl_)?CEOs?sL?TOUSESCO|COO|O
\/%% ;% Q Q Q Q medidas: 10x 20 x 08 cm, nas ] :c;sn;irésgsr'gmexe vérmeclr'::)’ ____ blocointerfravado em concreto — 35 MPa, medidas: 10 x 20 x 06 .

cores grafite e amarelo

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
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Grama esmeralda Guiasareta em 35 MPa, medidas: 20 x 20 x 06 ¢m, na cor natural
. - cm, na cor amarelo . Grama
P - ‘ P& de pedra "
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estacionamento em bloco Areia .
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