
Vista externa P01
Escala 1:25

P01 04 UNIDADES

Corte P01
Escala 1:25

SOLEIRA

VIDRO

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

-

Saídas de emergências e auditório.

Porta corta-fogo em chapa de aço galvanizada e núcleo em lã fibra de cerâmica, espessura
50 mm, resistência ao fogo P90. 01 folha de abrir, em completo atendimento à NBR10821.

Acabamento em pintura proveniente de fábrica. Batente em chapa de aço galvanizada
com pintura proveniente de fábrica. Maçanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradiças com
mola (3 por folha) e acessórios em latão com acabamento cromo acetinado, adequados ao
sistema de perfis adotados para a esquadria. Barra anti-pânico em aço com acabamento
cromado.

(SG) Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto
arquitetônico.
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ACABAMENTOS
E ACESSÓRIOS

Pintura: Cor branco, proveniente de fábrica.
Maçanetas, ferragens e acessórios: Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico.
Barra anti-pânico: Dormetal, Dorma, Disafe ou equivalente técnico.
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Vista externa P02
Escala 1:25

P02 17 UNIDADES

Corte P02
Escala 1:25

SOLEIRA

VIDRO

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

-

Hall pavimento térreo, Depósito Doc. Interm. e Correntes, Servidor, Depósito Intermediário, Circulação, Depósito
Intermediário, Depósito Permanente, Depósito de doc. especiais e Auditório.

Porta em alumínio 02 folhas de abrir, com barra antipânico.

(SG) Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura e utilização conforme projeto arquitetônico.
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Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Maçanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradiças (3 por
folha) e acessórios em alumínio cor branco, adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria. Barra
anti-pânico em aço com acabamento cromado.

Perfil de alumínio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico.
Barra anti-pânico: Dormetal, Dorma, Disafe ou equivalente técnico.
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Vista externa P03
Escala 1:25

P03 01 UNIDADE

Corte P03
Escala 1:25

SOLEIRA

VIDRO

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

-

Reservatórios

Porta em alumínio 01 folha de abrir

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Maçanetas tipo
alavanca, fechaduras, dobradiças (3 por folha) e acessórios em
alumínio cor branco, adequados ao sistema de perfis adotados
para a esquadria
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Planta P03
Escala 1:25
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Perfil de alumínio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente
técnico.
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TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

-
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Interno

Externo

Casa de Máquinas

Porta em alumínio 02 folhas de abrir

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Maçanetas tipo
alavanca, fechaduras, dobradiças (3 por folha) e acessórios em
alumínio cor branco, adequados ao sistema de perfis adotados
para a esquadria

Perfil de alumínio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente
técnico.

ACABAMENTOS
E ACESSÓRIOS

ACABAMENTOS
E ACESSÓRIOS

ACABAMENTOS
E ACESSÓRIOS

Planta P05
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Escala 1:25

P05 08 UNIDADES

Corte P05
Escala 1:25

SOLEIRA

VIDRO

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

-

Almoxarifado geral, processamento e triagem, apoio, sala de
atendimento e organização de doc., sala de organização de doc.,
sala de surpevisão, sala de informatica, circulação.

Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm. 02 folhas de
abrir.

Acabamento em revestimento melamínico texturizado. Batente em
chapa metálica dobrada n° 16 com pintura em esmalte sintético
acetinado. Dobradiças (3 por folha), ferragens e acessórios em
latão com acabamento cromo acetinado.
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Pintura do batente: Cor Branco, cód.: Coralit 001- Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Maçanetas, ferragens e
acessórios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente
técnico. Revestimento Fenólico- melamínico: cor Branco Real cód.
L515 - Fórmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico.
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P06 02 UNIDADES

Corte P06
Escala 1:25

SOLEIRA

VIDRO

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Vidro comum liso incolor, espessura 4 mm.

Hall/Foyer e Circulação.

Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm. 02 folhas de abrir, com visor e barra antipânico.

Acabamento em revestimento melamínico texturizado. Visor com vidro comum liso 4mm. Batente em chapa metálica
dobrada n° 16 com pintura em esmalte sintético acetinado. Dobradiças (3 por folha), ferragens e acessórios em latão com
acabamento cromo acetinado.Barra anti-pânico em aço com acabamento cromado.
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ACABAMENTOS
E ACESSÓRIOS

Pintura do batente: Cor Branco, cód.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Maçanetas, ferragens
e acessórios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico. Revestimento Fenólico- melamínico: cor Branco Real
cód. L515 - Fórmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico. Barra anti-pânico: Dormetal, Dorma, Disafe ou equivalente
técnico. Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico.
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Revestimento em chapa
melamínica texturizada
sobre madeira

Vista interna P06
Escala 1:25

Barra antipânico

Vidro comum liso
incolor, 4 mm

Revestimento em chapa
melamínica texturizada
sobre madeira

Vidro comum liso
incolor, 4 mm

Vidro comum liso
incolor, 4 mm
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Vista externa P07
Escala 1:25

P07 24 UNIDADES

Corte P07
Escala 1:25

SOLEIRA

VIDRO

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

-

Lavand., QGBT, recep. registros, almox. secc., dep., vest., atend. e
superv. de doc., sala superv., reun., direção, secret. geral, pesquisa,
escritório, sanit., sala de projeção e sala de ar-condicionado.

Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm. 01 folha de
abrir.

(SG) Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura
e utilização conforme projeto arquitetônico.
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Interno

Externo

Pintura do batente: Cor Branco, cód.: Coralit 001- Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Perfil de alumínio: Alcoa,
ASA, SAPA ou equivalente técnico. Maçanetas, ferragens e
acessórios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente
técnico. Revestimento Fenólico- melamínico: cor Branco Real cód.
L515 - Fórmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico.

Acabamento em revestimento melamínico texturizado. Batente em
chapa metálica dobrada n° 16 com pintura em esmalte sintético
acetinado. Dobradiças (3 por folha), ferragens e acessórios em
latão com acabamento cromo acetinado.

ACABAMENTOS
E ACESSÓRIOS

(SG) Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura
e utilização conforme projeto arquitetônico.

Vista externa P08
Escala 1:25

P08 08 UNIDADES

Corte P05
Escala 1:25

SOLEIRA

VIDRO

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

-

(SGI) Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura e utilização conforme projeto
arquitetônico.
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sobre madeira

Revestimento em chapa
melamínica texturizada
sobre madeira

Puxador
horizontal

SG

Sanitários P.N.E.

Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir, com barra de apoio e
bate-cadeiras.

Acabamento em revestimento melamínico texturizado. Batente em chapa metálica dobrada n°
16 com pintura em esmalte sintético acetinado. Maçanetas tipo alavanca, fechaduras,
dobradiças (3 por folha), bate-cadeira, barra de apoio, e acessórios em latão com acabamento
cromo acetinado.

Revestimento em
chapa melamínica

texturizada sobre
madeira

Vista interna P08
Escala 1:25
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Interno

Externo

ACABAMENTOS
E ACESSÓRIOS

Pintura do batente: Cor Branco, cód.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente
técnico. Maçanetas, ferragens e acessórios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente
técnico. Molas aéreas: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. Revestimento Fenólico-
melamínico: cor Branco Real cód. L515 - Fórmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico.

Vista interna P09
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P09 02 UNIDADES

Corte P09
Escala 1:25
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TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

-

Copas

Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm. 01 folha de
correr.

(SG) Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura
e utilização conforme projeto arquitetônico.
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Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens e
acessórios em alumínio cor branco.

Pintura do batente: Cor Branco, cód.: Coralit 001- Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Puxador, ferragens e
acessórios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente
técnico. Revestimento Fenólico- melamínico: cor Branco Real cód.
L515 - Fórmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico.

ACABAMENTOS
E ACESSÓRIOS

Vista interna P10
Escala 1:25
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Corte P10
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SOLEIRA

VIDRO

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

-

Apoios do palco

Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm. 01 folha de
correr.

(SG) Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura
e utilização conforme projeto arquitetônico.
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sobre madeira
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Puxador
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alumínio

Interno

Externo

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens e
acessórios em alumínio cor branco.

Pintura do batente: Cor Branco, cód.: Coralit 001- Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Puxador, ferragens e
acessórios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente
técnico. Revestimento Fenólico- melamínico: cor Branco Real cód.
L515 - Fórmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico.

ACABAMENTOS
E ACESSÓRIOS
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APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Entrada foyer

Porta em alumínio e vidro, 04 folhas de abrir e 04 folhas fixas.

2.
40

2.
40

.1
0

.9
0

.1
0

1.
15

.1
0

Planta P12
Escala 1:25

In
te

rn
o

Ex
te

rn
o

.89
2.77 1.80 1.80 .57

7.05

Interno

Externo

SG

SG

Vidro liso incolor, espessura 4 mm. Vidro liso incolor, espessura 4 mm.

Vidro liso incolor,
espessura 4 mm.

Vidro liso incolor,
espessura 4 mm.

Vidro liso incolor,
espessura 4 mm.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Maçanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradiças (3 por folha) e acessórios em alumínio cor branco, adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria.ACABAMENTOS
E ACESSÓRIOS

(SG) Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura e utilização conforme projeto arquitetônico.

Perfil de alumínio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico.

Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm.

Abrir Abrir Abrir AbrirVidro Fixo Vidro Fixo Vidro Fixo Vidro Fixo
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SOLEIRA

VIDRO

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Escritório Zeferino Vaz

(SG) Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura e utilização conforme projeto arquitetônico.

Planta P11
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ACABAMENTOS
E ACESSÓRIOS

Conjunto de porta e caixilho em alumínio e vidro formado por: 04 folhas de abrir, 02 folhas fixas, com 03 bandeiras fixas em alumínio e vidro, em completo atendimento à NBR10821 e à NBR7199/2016.

Perfil de alumínio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Maçanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradiças (3 por folha) e acessórios em alumínio cor branco, adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria.

Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm.

Vidro laminado liso incolor, esp. 8 mm

Vidro laminado liso
incolor, esp. 8 mm

Vidro laminado liso
incolor, esp. 8 mm

Vidro laminado liso incolor, esp. 8 mm

Vidro laminado liso incolor, esp. 8 mmVidro laminado liso incolor, esp. 8 mm

Vidro laminado liso
incolor, esp. 8 mm

Vidro laminado liso
incolor, esp. 8 mm

Fechamento
em chapa de
aço lisa

Fechamento em chapa
de aço lisa

2.
40

3.
60

3.
60

2.50 2.50
5.00

Vista Externa P13
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P13

Acabamento com pintura eletrostática em poliéster cor branco.
Aletas em chapa de aço espessura: 1,00 mm.
Fechaduras e acessórios em latão cromo acetinado.
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SOLEIRA

REFERÊNCIA
COMERCIAL

(SG) Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura e utilização conforme projeto arquitetônico.

Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.

VIDRO -

ACABAMENTOS
E ACESSÓRIOS

Acabamento com pintura eletrostática em poliéster cor branco.
Aletas em chapa de aço espessura: 1,00 mm.
Fechaduras e acessórios em latão cromo acetinado.

Hall/CirculaçãoAPLICAÇÃO

TIPO Portão em aço, 02 folhas de enrolar.
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READEQUAÇÃO DE PROJETOS - OS 86
ETAPA: Executivo

SIARQ - ARQUIVO CENTRAL DO SISTEMA DE ARQUIVO
RUA 1 COM AV. DR. ANDRÉ M. TOSELLO, Nº s/N, QD 43, CEP 13083-886 UNICAMP
CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7
RRT: 9609203

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA- CAU nº A42704-7
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OBSERVAÇÃO SOBRE CAIXILHOS, PORTAS E PAINEIS DE VIDRO TEMPERADOS COM PERFIS EM ALUMÍNIO
A empresa contratada para execução da obra deverá providenciar o projeto de fabricação de caixilhos e portas, seguindo as tipologias,
dimensões, modulações e características estabelecidas no projeto de arquitetura e em atendimento integral à NBR10821, no que se refere à
estanqueidade à água, permeabilidade do ar, resistência a cargas uniformemente distribuídas (ventos) e adequação às operações de
manuseio.
Antes da confecção de portas e caixilhos, deverão ser conferidos, em obra, as dimensões dos vãos onde os mesmos serão instalados.
Os componentes tais como braços, fechos, conchas, roldanas, trilhos, trincos e demais acessórios deverão ser adequados às linhas de perfis
adotadas pelo fabricante de esquadrias, e dimensionados em função dos pesos e/ou medidas das folhas nas quais serão aplicados, sempre de
acordo com as recomendações do fabricante de esquadrias.
As janelas maxim-ar deverão ser produzidas com perfis que permitam dupla vedação: uma no marco, e outra na folha. No pavimento térreo,
sua abertura deverá se ater à face da fachada, não avançando sobre a passagem de pedestres.
A execução dos vidros deverá ser feita sempre através do sistema de baguetes, com a aplicação de guarnições de EPDM de dimensões
adequadas à espessura dos respectivos vidros, em atendimento integral à NBR7199/2016.
Deverá ser previsto ensaio de caixilhos que possuam mais de 1m², sendo feito um ensaio para cada tipologia de caixilho.
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