
IMPLANTAÇÃO - NÍVEL PAVIMENTO TÉRREO
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Deságua livre na calçada
Canaleta meia

 cana em concreto
DN = 200 mm

C topo: 624,15

623,96
634,21 0,25

623,91
624,16 0,25

Canaleta meia
 cana em concreto
C topo: 624,17

Caixa com grelha no fundo que 
recebe água captada pela canaleta
C topo: 623,20
Cfundo: 623,00

623,85
624,100,25

Interligação com a rede existente
CX Q43-AP-20 
Cota de topo: 624,13
Cota de fundo: 623,30

Interligação com a rede existente
CX Q43-AP-17 
Cota de topo: 623,44
Cota de fundo: 622,93

622,95
623,200,25

622,86
623,11 0,25

Interligação com a rede existente
CX Q43-AP-15 

Cota de topo: 623,25
Cota de fundo: 622,23

624,70
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Muro de Arrimo

Canaleta meia
 cana em concreto
DN = 200 mm
C topo: 626,00

Canaleta meia
 cana em concreto
DN = 200 mm
C topo: 625,60

Canaleta meia
 cana em concreto

DN = 200 mm
C topo: 624,61

Canaleta meia
 cana em concreto

DN = 200 mm
C topo: 624,35

Canaleta meia
 cana em concreto
DN = 200 mm
C topo: 624,31

Canaleta meia
 cana em concreto
C topo: 624,10

Canaleta meia
 cana em concreto
C topo: 623,44

Canaleta meia
 cana em concreto

C topo: 623,40

Canaleta meia
 cana em concreto
DN = 200 mm
C topo: 624,34

Canaleta meia
 cana em concreto
DN = 200 mm
C topo: 624,20

Cota base do muro: 623,70
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Buzinote 50 mm para drenar 
agua entre a laje e o piso assentado

623,85
624,350,50

Ø100      PVC-R
1,75m     i=1,0%

Ø150      PVC-R

14,10m     i=1,0%
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ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS
01 ÁGUAS PLUVIAIS:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE REFORÇADA, CONFORME A NBR-5688/99. - PARA DIAMETROS 

ATÉ 150MM
02 DRENAGEM MURO DE ARRIMO:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC CORRUGADO, CONFORME A NBR-5688/99. - PARA 

DIAMETROS ATÉ 150MM

LEGENDA 

CAIXA DE PASSAGEM DE ÁGUAS 
PUVIAIS  A EXECUTAR (60x60)

TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
A EXECUTAR 

Sigla Peça Un. Quant.
QUANTITATIVO REDES DE ÁGUA PLUVIAL

TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
EXISTENTE 

Tubo PVC Esg. Série Reforçada DN 100 (m) m 26.00
Tubo PVC Esg. Série Reforçada DN 150 (m) m 91.00

Tê Esgoto Série Reforçada DN 100 pc   1
Joelho 90° Esg. Série Reforç. DN 150 pc  12

TUBO DRENAGEM MURO 
(PVC-SR PERFURADO)

GRELHA DE ÁGUAS PLUVIAIS

CANALETA MEIA CANA EM 
CONCRETO (D = 200 mm)

inc. 1%

TUBULAÇÃO/REDES À DEMOLIR

Tubo PVC Esg. Série Reforçada DN 50 (m) m 0.40

Joelho 90° Esg. Série Reforç. DN 100 pc   3

Joelho 45° Esg. Série Reforç. DN 150 pc 1
Tubo PVC Corrugado DN 100 (m) m 11.30

HID.

SIARQ

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário
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SIARQ-87_EXE_HID01a03_AP

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

URBANIZAÇÃO, PPCI, e CABINE DE 
ENERGIA - SIARQ

SIARQ - ARQUIVO CENTRAL DO SISTEMA DE ARQUIVO
RUA 1 COM AV. DR. ANDRÉ M. TOSELLO, Nº s/N, QD 43, CEP 13083-886 
 CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 0601496930
 ART:  28027230190552607

ENG. GUILHERME LUCAS AZINARI - CREA nº 5069685885
ENG. ISABELLA DE OLIVEIRA STRANIERI - CREA nº 5069692126
ENG. LEONARDO FELIX DE MENDONÇA - CREA nº 5069734785

SIARQ 
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO SIARQ

Implantação
Rede de Água Pluvial - Nível Pavimento Térreo

1:100

02/10-R0

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO NO CAMPUS
Sem Escala

NORTE G.

LOCAL


