Campinas, 19 de julho de 20186.

A

LGC ENGENHARIA LTDA
Rua Justino Cobra, 242 — Vila Ema
Séo José dos Campos — SP

Att: Fabio Silva

REF: [26.881/16

OBRA: |CONSTRUGAO COMERCIAL

. |Av. Alan Turing s/n, Cidade Universitaria
LOCAL: | cAMPINAS-SP

Prezado(s) Senhor (es):

Estamos enviando em anexo os resultados dos servigos geotécnicos executados na obra
em referéncia.

Foram executados 03 (Trés) furos de sondagem e 09 (Nove) furos
auxiliares de simples reconhecimento totalizando: 48,46 m (Quarenta e oito

metros e quarenta e seis centimetros).

As perfuragdes foram executadas a percussdo com avango a seco, até a profundidade
permitida pela resisténcia do terreno ou até encontrar o nivel d'agua e apéds, pelo

processo de circulagéo de agua, protegidas por um revestimento de 63,5 mm (2 1/2") de
didmetro nominal.

A extragdo das amostras foi feita com a cravacdo de amostrador (SPT) de 34,9 mm (1
3/8") e 50,8 mm (2") de diametro interno e externo, respectivamente. Anotou-se o nimero
de golpes de um peso de 65 kg. que cai em queda livre de 75 cm de altura, para cravar os
ultimos 30 cm do amostrador descrito acima, nas camadas do solo atravessado.

A resisténcia oferecida pelo terreno é medida pelo nimero de golpes necessdérios a
penetracdo de 30 cm. do amostrador, apés uma penetragao inicial de 15 cm.: ou de
maneira fracionaria tem o numerador como indicador do nimero de golpes e no denomi-
nador a penetragdo correspondente em centimetros.

Neste perfil individual ainda est&o representados:

a) Pontos de retirada das amostras, na ordem e profundidade em que foram colhidas.

b) Nos perfis individuais de sondagens assinalamos os niveis d’agua do subsolo quando
encontrados, entretanto sua correta verificagdo devera ser feita através de um furo de
maior didmetro sempre que as fundagdes dependam desta constatacéo.

c) Classificagéo dos solos encontrados, de acordo com a nomenclatura da ABNT.

Em anexo seguem as planilhas de sondagem e Planta de Locagéo.
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7 Referéncia:
Cliente: LGC ENGENHARIA LTDA 26881/16
Obra:  Av. Alan Turing, s/n - Cidade Universitaria - Campinas SP
Escala:

s/ escala

| Desenhista:

| P& 22/07/2016

sondagem

o |
Csirada ¢

4
X

a Rhodia, km 15 - Baréio Geraldo - CEP 13084

-970 - Campinas - S

; b GHO
SP - Cx. Postal 6629

Telefax: (19) 3287.7144 - Nextel: 7809-9979 - Id: 857225034

e-mail: contato@geotecfundacoes.com.br - www.geotecfundacoes.com.br



CLIENTE: LGC ENGENHARIA LTDA

SONDAGEM A PERCUSSAO
OBRA: CONSTRUGAO COMERGCIAL SP01
- - - - — - INICIO: 13/07/16  TERMINO: 13/07/16
LOCAL: Avenida Alan Turing, s/n Cidade Universitaria, Campinas - SP COTA: 99,99
Cota em Numero RESISTENCIA A
- ENSAIO
Relagao P.rofun de PENETRAGAO
o BN &mosts a,sd'dade Golves AMOSTRADOR TIPO PENETRO-
o da P TERZAGHI & PECK . CLASSIFICAGAO DA CAMADA
R (30 cm METRICO
NIVEL Camadg '~ No. DE GOLPES
D'AGUA finais ) 40 20 30 40 50 60 70 | (Golpes/cm)
Aterro de argila siltosa, marrom escuro arroxeado.
0.60
el 24 710 14 s
15 15 1 Argila siltosa com pedras, dura, marrom escuro.
36 10 16 20
2.50 15 15 15
0OBS: IMPENETRAVEL A PERCUSSA_O
PROVAVEL PRESENGA DE MATACAO ABAIXO DE 2,50M.
.
PROFUNDIDADE DO NIVEL D'AGUA . AVANGO A TRADO:
INICIAL: NFE em 13/07/16 Sﬂ ESTIM?:?& . AVANCO POR LAVAGEM: 0,00 m a 2,50 m
FINAL:  NFE em 13/07/16 —— SPT30cm PROF. DO REVESTIMENTO:
26881/01 26881/01
TEMPO DE PARA
DATA: FOLHA No.:
- P 112
Engenharia e Fundagoes s
CREA 30.008/D ESCALA VERT.: RESP.F&C1
2
GEOTEC 1/100 Y 4

GEOTEC ENG? FUNDAGOES E COMERCIO LTDA - Estrada da Rhodia Km 15 - PABX 19- 3287-7144 - Barao Geraldo - CAMPINAS - SP



CLIENTE: LGC ENGENHARIA LTDA

INICIAL: NFE em 13/07/16

= === SPTESTIMADO

SONDAGEM A PERCUSSAO
OBRA: CONSTRUGAO COMERCIAL SPO1A
- a . — - INICIO: 13/07/16  TERMINO: 13/07/16
LOCAL: Avenida Alan Turing, s/n Cidade Universitaria, Campinas - SP COTA: 99,98
Cota em Profun- Numero RESISTENCIA A ENSAIO
Relagio . de PENETRAGAO
Iy Befoas AMOSTRADOR TIPO PENETRO-
o ' da P TERZAGHI & PECK e CLASSIFICAGAO DA CAMADA
(30 cm METRICO
NIVEL Camada ) No. DE GOLPES
D'AGUA finais ) ™40 20 30 40 50 60 70 | (Golpes/cm)
0.50 Aterro de argila siltosa, marrom escuro arroxeado.
] Argila siltosa com pedras, marrom escuro.
*NFE 1.10 i &
8 0BS: IMPENETRAVEL A PERCUSSAO.
NAO HOUVE PENETRAGAO DOS ULTIMOS 30 CM DO AMOSTRADOR.
=== PROVAVEL PRESENGA DE MATACAO ABAIXO DE 1,10 M.
PROFUNDIDADE DO NIVEL D'AGUA AVANGO A TRADO:

AVANGO POR LAVAGEM:  0,00m a 1,10m
FINAL:  NFE em 13/07/16 SFT30 6 FINAIS PROF. DO REVESTIMENTO:
REFERENCIA: | |AVAGEM POR TEMPO (30Min) | DESENHO No.
26881/01A 26881/01A
TEMPO DE PARA
DATA: FOLHA No.:
. 2112
Engenharia e Fundagoes i
CREA 30.008/D ESCALA VERT.: «RESP-TEC
GEOTEC 1/100 Vet

GEOTEC ENG® FUNDAGOES E COMERCIO LTDA - Estrada da Rhodia Km 15 - PABX 19- 3287-7144 - Bardo Geraldo - CAMPINAS - SP



CLIENTE: LGC ENGENHARIA LTDA

SONDAGEM A PERCUSSAO

OBRA: CONSTRUGAO COMERCIAL SP01B
INICIO: 13/07/16 ~ TERMINO: 13/07/16
LOCAL: Avenida Alan Turing, s/n Cidade Universitaria, Campinas - SP COTA: 99.99
Cota em Profun-|Ndmero RESISTENCIA A ENSAIO
Relagao| : de PENETRACAQO
o e Gl AMOSTRADOR TIPO PENETRO-
Q07N P da | COPeS TERZAGHI & PECK METRICO CLASSIFICAGAO DA CAMADA
7 o (30cm No. DE GOLPES
NIVEL Camadg . -
D'AGUA finais ) ™40 20 30 40 50 60 70 | (Golpes/cm)
== , 50 Aterro de argila siltosa marrom escuro arroxeado.
NFE 29 8 10 19 Argila siltosa com pedras, dura, marrom escuro.
15 15 15
] 1.80
OBS: IMPENETRAVEL A PERCUSSA_O.
PROVAVEL PRESENGA DE MATACAO ABAIXO DE 1,80.
PROFUNDIDADE DO NIVEL D'AGUA . AVANCO A TRADO:
INICIAL:  NFE em 13/07/16 - g:ﬁ §ngM¢|[,)q,?\|s AVANGO POR LAVAGEM:  0,00m a 1,80 m
FINAL:  NFE em 13/07/16 cm PROF. DO REVESTIMENTO:
REFERENCIA: LAVAGEM POR TEMPO (30 Min) | DESENHO No.:
26881/01B 26881/01B
TEMPO DE PARA
DATA: FOLHA No.:
- 312
Engenharia e Fundagoes b
CREA 30.008/D ESCALA VERT.: {RESP.TEC; ,
t—
GEOTEC 1/100 a

GEOTEC ENG? FUNDAGOES E COMERCIO LTDA - Estrada da Rhodia Km 15 - PABX 19- 3287-7144 - Bardo Geraldo - CAMPINAS - 5P




CLIENTE: LGC ENGENHARIA LTDA

SONDAGEM A PERCUSSAO
OBRA: CONSTRUGAO COMERCIAL SP01C
INICIO: 13/07/16 ;
LOCAL: Avenida Alan Turing, s/n Cidade Universitaria, Campinas - SP co%g TERMINO: 13/07/16
Cota em Profun- Numero) RESISTENCI}/&\ A ENSAIO
Relagéo ; de PENETRAGAO
o 52N, ot didade Boloes AMOSTRADOR TIPO PENETRO-
o da P TERZAGHI & PECK : CLASSIFICACAO DA CAMADA
: (30 cm METRICO
NIVEL Camada No. DE GOLPES
D'AGUA finais ) " 10 20 30 40 50 60 70 | (Golpes/cm)
—Z Aterro de argila siltosa com pedras, marrom
0.40
7/ |\ escuro arroxeado. /]
NFE a3 10 19 24
= 15 15 15
| Argila siltosa com pedras, dura, marrom escuro.
as 1120 25
_‘/ 15 15 15
3 3.05
i % "7 | OBS: IMPENETRAVEL A PERCUSSAO.
NAO HOUVE PENETRACAO DOS ULTIMOS 30 CM DO AMOSTRADOR.
— PROVAVEL PRESENCA DE MATACAO ABAIXO DE 1,80.
S—t
PROFUNDIDADE DO NIVEL D'AGUA . AVANGO A TRADO:
INICIAL: NFE em 13/07/16 SE goSTIM/F\:?& S AVANGO POR LAVAGEM: 0,00 m a 3,00m
FINAL:  NFE em 13/07/16 ol PROF. DO REVESTIMENTO:
26881/01C 26881/01C
TEMPO DE PARA
DATA: FOLHA No.:
Engenharia e Fundagoes SIS S
CREA S0.008/D ESCALA VERT.: LRESPTE
GEOTEC 1100 ¥ <

GEOTEC ENG? FUNDAGOES E COMERCIO LTDA - Estrada da Rhodia Km 15 - PABX 19- 3287-7144 - Bar&o Geraldo - CAMPINAS - SP



CLIENTE: LGC ENGENHARIA LTDA

SONDAGEM A PERCUSSAO
OBRA: CONSTRUGAO COMERCIAL SP02
LOCAL: Avenida Alan Turing, s/n Cidade Universitaria, Campinas - SP g‘échp? 13 (/3%7(/)166 TERMINO: 13/07/16
Cota em Profun- Numero| RESISTENC?A ENSAIO
Relagéo . de PENETRACAO
a0 R N, mostrs didade i AMOSTRADOR TIPO PENETRO-
. da P TERZAGHI & PECK e CLASSIFICAGAO DA CAMADA
(30 cm METRICO
NIVEL Camadg ' ™" No. DE GOLPES
D'AGUA finais ) ™10 20 30 40 50 60 70 | (Golpes/cm)
—= 0.40 Aterro de argila siltosa, marrom escuro arroxeado.
Argila siltosa muito mole, marom escuro
2 1 1 1 arroxeado.
170 | 25 20 15 10
4 1 2 2
15 15 15 o o
Argila siltosa com pedras, mole a média, marrom.
8 2 3 5
15 15 15
o 4 3.90
0BS: IMPENETRAVEL A PERCUSSAQ.
PROVAVEL PRESENGA DE MATACAO ABAIXO DE 3,90.
PROFUNDIDADE DO NIVEL D'AGUA o AVANGO A TRADO:
INICIAL: NFE em 13/07/16 gg EgT'M‘::?& S AVANGO POR LAVAGEM: 0,00 m a 3,90 m
FINAL:  NFE em 13/07/16 I cm PROF. DO REVESTIMENTO:

REFERENCIA: | | AUAGEM POR TEMPO (30 Min) | DESENHO No.:
26881/02 26881/02
TEMPO DE PARA

DATA: FOLHA No.:

Engenharia e Fundagoes biabdalia fhe
CREA 30.008/D ESCALA VERT.: - g
BE

GEOTEC 1/100 vl ‘

GEOTEC ENG® FUNDAGOES E COMERCIO LTDA - Estrada da Rhodia Km 15 - PABX 19- 3287-7144 - Barao Geraldo - CAMPINAS - SP




CLIENTE: LGC ENGENHARIA LTDA

SONDAGEM A PERCUSSAO
OBRA: CONSTRUGAO COMERCIAL SP02A
INICIO: 13/07/16  TERMINO: 13/07/16
LOCAL: Avenida Alan Turing, s/n Cidade Universitaria, Campinas - SP CO(';I';\): 100.05
Cota e Profun- Numer RESISTENCI;\\A ENSAIO
Relagdo : de PENETRAGAO
SR Amostra—«d'dade Solises AMOSTRADOR TIPO PENETRO-
o " da P TERZAGHI & PECK METRICO CLASSIFICAGCAO DA CAMADA
NIVEL Camadg { 30 €M No. DE GOLPES
D'AGUA finais ) |40 20 30 40 50 60 70 | (Golpes/cm)
— 0.40 Aterro de argila siltosa, marrom escuro arroxeado.
2 [ I T A0 Argila siltosa muito mole, marrom escuro
: arroxeado.
2 4 1 1
2.70 15 15 15
3 10 3 4 6 | Argilasiltosa com pedras, média, marrom escuro.
/ 15 15 15
] 3.85
OBS: IMPENETRAVEL A PERCUSSAQ.
PROVAVEL PRESENGA DE MATACAOQ ABAIXO DE 3,85.
PROFUNDIDADE DO NIVEL D'AGUA . AVANGO A TRADO:
INICIAL: NFE em 13/07/16 gﬁ ggT'Mﬁ&?\IS AVANCO POR LAVAGEM:  0,00m a 3,85 m
FINAL:  NFE em 13/07/16 b cm PROF. DO REVESTIMENTO:

26881/02A 26881/02A
TEMPO DE PARA
DATA: FOLHA No.:

Engenharia e Fundagoes b 612

CREA 30.008/D ESCALA VERT.: RESP. TES-
GEOTEC 1/100 :

GEOTEC ENG® FUNDAGOES E COMERCIO LTDA - Estrada da Rhodia Km 15 - PABX 19- 3287-7144 - Bardo Geraldo - CAMPINAS - SP




CLIENTE: LGC ENGENHARIA LTDA SONDAGEM A PERCUSSAO
OBRA: CONSTRUGAO COMERCIAL SP02B
LOCAL: Avenida Alan Turing, s/n Cidade Universitaria, Campinas - SP Ié\l(l)(_i_l/(\) 113 (/)%7(/)146 TERMINO: 13/07/16
Cota em Profun- Namero| RESISTENCIAA A ENSAIO
Relagéo| . de PENETRAGAO
a5 ELNLIA mostra,_d*dade P AMOSTRADOR TIPO PENETRO-
o da P TERZAGHI & PECK METRICO CLASSIFICAGAO DA CAMADA
NIVEL Camadg ¢ 30 ™ No. DE GOLPES
D'AGUA finais ) ™40 20 30 40 50 60 70 | (Golpes/cm)
— 0.45 Aterro de argila siltosa, marrom escuro arroxeado.
*NFE—7/ : - . .
2—"’5 : ;_0 % 11_0 Argila siltsa muito mole a mole, marrom escuro
4‘ arroxeado.
3 11 2
2.60 15 15 15
9 3 4 5 | Argilasiltosa com pedras, média, marrom escuro.
15 15 15
| 3.90
OBS: IMPENETRAVEL A PERCUSSAO.
PROVAVEL PRESENGA DE MATACAOQ ABAIXO DE 3,90.
PROFUNDIDADE DO NIiVEL DAGUA . AVANGO A TRADO:
INICIAL: NFE em 13/07/16 gg} :E(?lef;\l?slc/ils AVANGO POR LAVAGEM: 0,00 m a 3,90 m
FINAL:  NFE em 13/07/16 — cm PROF. DO REVESTIMENTO:
REFERENCIA: LAVAGEM POR TEMPO (30 Min) | PESENHO No.:
26881/02B 26881/02B
TEMPO DE PARA
DATA: FOLHA No.:
Engenharia e Fundagoes s 2
CREA 30.008/D ESCALA VERT.: ) EC:
GEOTEC 1/100 A7 4

GEOTEC ENG® FUNDAGOES E COMERCIO LTDA - Estrada da Rhodia Km 15 - PABX 19- 3287-7144 - Barao Geraldo - CAMPINAS - SP



CLIENTE: LGC ENGENHARIA LTDA

OBRA: CONSTRUGAO COMERCIAL

LOCAL: Avenida Alan Turing, s/n Cidade Universitaria, Campinas - SP

SONDAGEM A PERCUSSAOQ

SP02C
INICIO: 13/07/16

TERMINO: 13/07/16

INICIAL: NFE em 13/07/16
FINAL:  NFE em 13/07/16

—— SPT 30 cm FINAIS

AVANGO POR LAVAGEM:
PROF. DO REVESTIMENTO:

0,00m a 3,90 m

COTA:

Cota em Profun- Numero| RESISTENCIA A ENSAIO
Relagao . de PENETRAGAO
R Golbes AMOSTRADOR TIPO PENETRO-

N da P TERZAGHI & PECK METRICO CLASSIFICAGAO DA CAMADA
NIVEL Camadd ¢ 30‘ - No. DE GOLPES
DAGUA finais ) ™90 20 30 40 50 60 70 | (Golpes/cm)

7; 0.30 Aterro de argila siltosa, marrom escuro arroxeado.
*NFE—] X . .
2 1L5 % ?15_ Argila siltosa muito mole a mole, marrom escuro
arroxeado.
12 3 101 2
= 2.70 15 15 15
3 " 4 5 67, Argila siltosa com pedras, rija, marrom escuro.
15 15 1
] 3.90
OBS: IMPENETRAVEL A PERCUSSAO.
PROVAVEL PRESENGA DE MATACAO ABAIXO DE 3,90.

Se=

T
PROFUNDIDADE DO NIVEL DAGUA S ————— AVANGO A TRADO:

LAVAGEM POR TEMPO (30 Min.)

DESENHO No.:

DE

PARA

26881/02C

FOLHA No.:
812

REFERENCIA:
26881/02C
TEMPO
DATA:
Engenharia e Fundagoes 15107116
CREA 30.008/D ESCALA VERT.:
GEOTEC 00

Al

| RESP.-FEG
— 2 '

GEOTEC ENG? FUNDAGOES E COMERCIO LTDA - Estrada da Rhodia Km 15 - PABX 19- 3287-7144 - Barao Geraldo - CAMPINAS - SP




CLIENTE: LGC ENGENHARIA LTDA

SONDAGEM A PERCUSSAO
OBRA: CONSTRUGAO COMERCIAL SP03
INICIO: 13/07/16  TERMINO: 13/07/16
LOCAL: Avenida Alan Turing, s/n Cidade Universitaria, Campinas - SP COTA: 10004
Cota em Profun- Numero RESISTENCI}\AA ENSAIO
Relagao s de PENETRAGAO
s0/R N Kmosirag 92de e AMOSTRADOR TIPO PENETRO-
" I da P TERZAGHI & PECK METRICO CLASSIFICAGAO DA CAMADA
NIVEL Camadg ( 30 °M No. DE GOLPES
D'AGUA finais ) ™10 20 30 40 50 60 70 | (Golpes/cm)
0.35 Aterro de argila siltosa, marrom escuro.
2 4 1 1
25 20 15 10
Argila siltosa muito mole a mole, marrom escuro
2 A1 1]  arroxeado.
15 15 15
4 42 2
15 15 15
4 2 2 2
15 15 15 o o
Argila siltosa média, marrom escuro arroxeado.
s 2 2 3
/] 15 15 15
5.70 - :
| f‘é_ Silte argiloso com pedras, marrom escuro
6— 6.20 | . 40 - - [\ acinzentado.
6
OBS: IMPENETRAVEL A PERCUSSAO.
— NAO HOUVE PENETRAGAO DOS ULTIMOS 30 CM DO AMOSTRADOR.
PROVAVEL PRESENGA DE MATACAO ABAIXO DE 6,20.
PROFUNDIDADE DO NIVEL D'AGUA . AVANGO A TRADO:
INICIAL: 4,80m em 13/07/16 gr; ggT'M’;‘&iIS AVANGO POR LAVAGEM: 0,00m a 6,20m
FINAL:  4,50m em 13/07/16 - cm PROF. DO REVESTIMENTO:
REFERENCIA: LAVAGEM POR TEMPO (30 Min) | DESENHO No.:
26881/03 26881/03
TEMPO DE PARA
DATA: FOLHA No.:
Engenharia e Fundagoes 1hming e
CREA 30.008/D ESCALA VERT.: - RESP—F&G
t— v
GEOTEC 11100 T

GEOTEC ENG? FUNDAGOES E COMERCIO LTDA - Estrada da Rhodia Km 15 - PABX 19- 3287-7144 - Baréo Geraldo - CAMPINAS - SP




CLIENTE: LGC ENGENHARIA LTDA SONDAGEM A PERCUSSAO
OBRA: CONSTRUGAO COMERCIAL SP03A
- 3 - — - INICIO: 13/07/16  TERMINO: 13/07/16
LOCAL: Avenida Alan Turing, s/n Cidade Universitaria, Campinas - SP COTA: 9989
Cota em Numero RESISTENCIA A
Relag&o PIG PENETRACAO SHEES
gy — didade Galoes AMOSTRADOR TIPO PENETRO-
s da P TERZAGHI & PECK METRICO CLASSIFICAGAO DA CAMADA
7 c 4(30cm No. DE GOLPES
NIVEL Camadg ' ™ -
D'AGUA finais ) ""10 20 30 40 50 60 70 | (Golpes/cm)
0.35 Aterro de argila siltosa, marrom escuro.
2 1 1 1
25 20 15 10
2 a1 1
15 15 15 o )
| Argila siltosa muito mole a mole, marrom escuro
4 1 2 2 arroxeado.
15 15 15
4 2 2 2
15 15 15
| 5 2 2 3
5.60 15 15 15 - -
= Silte argiloso com pedras, marrom escuro
) 6.06 ; 4 - . | \acinzentado. /]
_ . 0BS: IMPENETRAVEL A PERCUSSAOQ.
NAO HOUVE PENETRAGAO DOS ULTIMOS 30 CM DO AMOSTRADOR.
PROVAVEL PRESENCA DE MATACAO ABAIXO DE 6,06.
PROFUNDIDADE DO NIVEL D'AGUA . AVANGO A TRADO:
INICIAL:  4,60m em 13/07/16 gﬂ EC?TIM/I:I?\&IS AVANGO POR LAVAGEM: 0,00 m a 6,00 m
FINAL:  4,49m em 13/07/16 £ PROF. DO REVESTIMENTO:
REFERENCIA: LAVAGEM POR TEMPO (30 Min.) DESENHO No.:
26881/03A 26881/03A
TEMPO DE PARA
DATA: FOLHA No.:
Engenharia e Fundagoes 18Ee WS
CREA 30.008/D ESCALA VERT.: ESP-TEC
GEOTEC 11100 ? '

GEOTEC ENG® FUNDAGOES E COMERCIO LTDA - Estrada da Rhodia Km 15 - PABX 19- 3287-7144 - Bardo Geraldo - CAMPINAS - SP




CLIENTE: LGC ENGENHARIA LTDA SONDAGEM A PERCUSSAO
OBRA: CONSTRUGAO COMERCIAL SP04
. : - — - INICIO: 13/07/16  TERMINO: 13/07/16
LOCAL: Avenida Alan Turing, s/n Cidade Universitaria, Campinas - SP COTA: 100,04
Cota em Profuris Numero RESISTENC?A ENSAIO
Relagao : de PENETRAGAO
By - didade Soloes AMOSTRADOR TIPO PENETRO-
s " da P TERZAGHI & PECK £ CLASSIFICAGAO DA CAMADA
I (30 cm METRICO
N[VEL :amada ) No. DE GOLPES
D'AGUA finais ) ™40 20 30 40 50 60 70 | (Golpes/cm)
— 0.40 Aterro de argila siltosa, marrom escuro.
2 1 1 1
25 20 15 10
2 a1 1
15 15 15 o )
Argila siltosa muito mole a mole, marrom escuro
‘< 3 1. 1 2 arroxeado.
15 15 15
4 1 2 2
15 15 15
4 2 2 2
.60 15 15 15 >
. Silte arenoso com pedras, marrom escuro
6.10 | a0 - . [\acinzentado. /T
10 0BS: IMPENETRAVEL A PERCUSSAO.
—— NAO HOUVE PENETRAGAO DOS ULTIMOS 30 CM DO AMOSTRADOR.
PROVAVEL PRESENGA DE MATACAOQ ABAIXO DE 6,10.
PROFUNDIDADE DO NIVEL D'AGUA . AVANGO A TRADO:
INICIAL:  4,75m em 13/07/16 2217' gngMé\l?q?\ls AVANGO POR LAVAGEM:  0,00m a 6,00 m
FINAL:  4,51m em 13/07/16 & PROF. DO REVESTIMENTO:
: REFERENCIA: LAVAGEM POR TEMPO (30 Min.) DESENHO No.:
i 26881/04 26881/04
TEMPO DE PARA
DATA: FOLHA No.:
Engenharia e Fundagoes 1 nnz
CREA 30.008/0 ESCALA VERT.: £0
-
GEOTEC 11100 EES%’J.E?“

GEOTEC ENG® FUNDAGOES E COMERCIO LTDA - Estrada da Rhodia Km 15 - PABX 19- 3287-7144 - Baréo Geraldo - CAMPINAS - SP




CLIENTE: LGC ENGENHARIA LTDA SONDAGEM A PERCUSSAO
OBRA: CONSTRUGAO COMERCIAL SP04A
INICIO: 13/07/16 ~ TERMINO: 13/0
LOCAL: Avenida Alan Turing, s/n Cidade Universitaria, Campinas - SP COT/g 100,04 ERMINO: 13/07/18
Cota em| Profun- Numero| RESISTENC?A ENSAIO
Relagao : de PENETRACAO
R — Goloes AMOSTRADOR TIPO PENETRO-
S da p TERZAGHI & PECK METRICO CLASSIFICAGAO DA CAMADA
NIVEL Camadg ( 30 ™ No. DE GOLPES
D'AGUA finais ) ™10 20 30 40 50 60 70 | (Golpes/cm)
== 050 Aterro de argila siltosa, marrom escuro.
2 | 411
= 25 | 20 15 10
2 2 11 1
15 15 15
] Argila siltosa muito mole a mole, marrom escuro
3 1 1 2 | arroxeado.
15 15 15
: PR
15 15 15
4 2 2 2
/ 15 15 15
- 5.70 :
= 6.10 Silte arenoso com pedras, marrom escuro
6 : - 3 - - | \acinzentado. /]
10
0BS: IMPENETRAVEL A PERCUSSAO.
— NAO HOUVE PENETRAGAO DOS ULTIMOS 30 CM DO AMOSTRADOR.
PROVAVEL PRESENGA DE MATACAQ ABAIXO DE 6,10.
PROFUNDIDADE DO NIVEL D'AGUA e AVANGO A TRADO:
INICIAL:  4,70m em 13/07/16 2;’1 ;:(?T'M':I%%S AVANGO POR LAVAGEM: 0,00m a 6,00 m
FINAL:  4,40m em 13/07/16 cm PROF. DO REVESTIMENTO:

26881/04A 26881/04A
TEMPO DE PARA
DATA: FOLHA No.:

Engenharia e Fundagoes b 12112
CREA 30.008/D ESCALA VERT.: R c.
3
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